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Product Diagram

HYGIENE SPRAY 

K-98100X
Features
• G 1/2" thead connection
• 1.2 m flexible metal supply hose ease of use and good durability
• Easy grip design with special anti-slipping features
• Includes wall bracket and mounting fasteners suitable for 
 various wall types
• Includes metal screen washer to prevent clogging
• Compliments most Kohler product lines

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• None applicable

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Hose 1.2 m

Finished Wall

G1/2"

G1/2"

G1/2"

55

150

28

35

Model Description Color/Finished
K-98100X Cuff hygiene spray  0: White  Other__________
For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

61 5432

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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สายฉีดช�าระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน 

K-98100X

คัฟ

รุ่นผลิตภณัฑ์
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ภาพแสดงผลิตภณัฑ์

คุณลักษณะ
• เกลียวขอ้ต่อ G1/2"
• พร้อมสายอ่อนน�้าดีโลหะขนาด 1.2 ม. สายอ่อนท�าจากโลหะ 
 เหมาะกบัการใชง้านและมีความทนทาน
• ถูกออกแบบมาเพือ่สะดวกในการจบัพร้อมกา้นกดทีไ่ม่หลดุมือ
• พร้อมขอแขวนซ่ึงเหมาะส�าหรบัติดตัง้บนผนงัทกุประเภท
• พร้อมฟิลเตอร์เพือ่ป้องกนัการสะสมของตะกรนั
• ผลิตภณัฑ์เหมาะส�าหรบัผลิตภณัฑ์โคห์เลอร์ทกุรุ่น

มาตรฐาน
คณุสมบตัิตามมาตรฐาน
• ไม่่ระบุ

ข้อสังเกตส�าหรับการตดิตัง้
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อแนะน�าการตดิตัง้

รุ่น ช่ือผลิตภณัฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-98100X สายฉีดช�าระพร้อมสายออ่นและขอแขวน รุ่น คฟั  0: สีขาว  สอ่ืีนๆ ____________

ตรวจสอบ สี/วสัดเุคลือบผิวผลติภณัฑ์จากตวัแทนจ�าหนา่ยโคห์เลอร์ในประเทศของทา่น

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

สายฝกบัว 1.2 ม.
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หมายเหต:ุ อตัราการไหลคา่โดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลติร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ตอ่ตารางนิ �ว)
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