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สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้ จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ทดสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ข้อตอ่ทกุตวัขนัแนน่

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ชดุสกรูยดึผลติภณัฑ์หนัลงด้านลา่ง 

วิธีการติดตั้งที่ใสกระดาษชําระแบบมีฝาปด

วิธีการติดตั้งกระบอกใสแปรงขัดหองนํ้า

คูมินขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

97878T ราวแขวนผาเดี่ยว 18 นิ้ว
97882T ราวแขวนผาเดี่ยว 24 นิ้ว
97890T ราวแขวนผาคู 24 นิ้ว
97896T ชั้นตะแกรงพรอมราวแขวน
97897T ขอแขวนผาคู
97898T หวงแขวนผา
97899T กระบอกใสแปรงขัดหองนํ้า
97901T ที่ใสกระดาษชําระแบบมีฝาปด

กอนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมูลในคู่มื่อนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์

ขอสังเกต:
ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์กับผนัง สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์กับพื้นผิวผนังทุกรูปแบบ แนะนำให้ใช้สลักเกลียวหรือคอนกรีตเพิื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

อันตราย: (ความเสี่ยงซึ่งอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ)
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นราวจับหรืออุปกรณ์คํ้ายัน ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในบริเวณที่สามารถใช้เป็นจุดคํ้ายืน

ระยะการติดตั้ง
ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

สวมฝาครอบ(13) ลงบนขอแขวนผนงั จดัตําแหนง่ให้ชอ่งวา่งทั �งสองของฝาครอบอยูใ่นแนวตั �ง
และโลโก้ “KOHLER” บนฝาครอบอยูด้่านบน ประกอบที�ใสก่ระดาษชําระแบบมีฝาปิด(17) 
เข้ากบัขอแขวนผนงั ให้รูสกรูของที�ใสก่ระดาษชําระแบบมีฝาปิดอยูด้่านลา่ง ขนัสกรู(4) ด้วยประแจแอล(5) 
เพื�อยดึที�ใสก่ระดาษชําระแบบมีฝาปิด

สวมฝาครอบ(13) ลงบนขอแขวนผนงั จดัตําแหนง่ให้ชอ่งวา่งทั �งสองของฝาครอบอยูใ่นแนวตั �ง
และโลโก้ “KOHLER” บนฝาครอบอยูด้่านบน ประกอบหว่งแขวนกระบอกใสแ่ปรงขดัห้องนํ �า(14) 
เข้ากบัขอแขวนผนงั ให้รูสกรูของหว่งแขวนกระบอกใสแ่ปรงขดัห้องนํ �าอยูด้่านลา่ง ขนัสกรู(4) 
ด้วยประแจแอล(5) เพื�อยดึหว่งแขวนกระบอกใสแ่ปรงขดัห้องนํ �า

ประกอบกระบอกใสแ่ปรงขดัห้องนํ �า(15) เข้ากบัหว่งแขวนกระบอกใสแ่ปรงขดัห้องนํ �า 
จากนั �นวางแปรงขดัห้องนํ �า(16) ลงในกระบอกใสแ่ปรงขดัห้องนํ �า
หยิบแปรงขดัห้องนํ �าออกจากกระบอกใสแ่ปรงขดัห้องนํ �า เมื�อต้องการใช้งาน
แล้วเก็บเข้าที� เมื�อใช้งานเสร็จ
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ขั้นตอนการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งขอแขวนผนัง

สําหรับรุน 97878T/97882T/97890T/97896T

จากรูปที� 1 กําหนดตําแหนง่ตดิตั �งบนผนงัเพื�อตดิแผน่แมแ่บบ ให้แนใ่จวา่ แผน่แมแ่บบ
ได้ระดบั จงึเจาะรูบนผนงัตามแมแ่บบ

สําหรับรุน 97897T/97898T/97899T/97901T

กําหนดตําแหนง่ตดิตั �งบนผนงัเพื�อตดิขอแขวนผนงั

จากรูปที� 2 กําหนดตําแหนง่ตดิตั �งพกุ(1) บนผนงัตามภาพ
ให้แนใ่จวา่ รูสกรูทั �งสองของขอแขวนผนงั(3) ตั �งตรง จงึเจาะรูบนผนงั
ตามตําแหนง่ที�ทําเครื�องหมายไว้

สําหรับทุกรุนผลิตภัณฑ

จากรูปที� 3 สวมพกุ(1) ลงในรูบนผนงั จดัตําแหนง่ขอแขวนผนงัให้ตั �งตรง 
โดยให้ชอ่งใหญ่อยูด้่านบน สว่นชอ่งเลก็อยูด้่านลา่ง
ยดึขอแขวนผนงั(3) ด้วยสกรูเกลียวปลอ่ย(2) 

วิธีการติดตั้งราวแขวนผาเดี่ยว

สวมฝาครอบ(6) ลงบนขอแขวนผนงั จดัตําแหนง่ให้ชอ่งวา่งทั �งสองของฝาครอบ
อยูใ่นแนวตั �ง ประกอบราวแขวนผ้าเดี�ยว(7) เข้ากบัขอแขวนผนงั โดยที�รูสกรู
ของราวแขวนผ้าเดี�ยวอยูด้่านลา่ง ขนัสกรู(4) ด้วยประแจแอล(5) 
เพื�อยดึราวแขวนผ้าเดี�ยว

วิธีการติดตั้งราวแขวนผาคู

ประกอบราวแขวนผ้าคู(่8) เข้ากบัขอแขวนผนงั โดยที�รูสกรูของราวแขวนผ้าคูอ่ยูด้่านลา่ง 
ขนัสกรู(4) ด้วยประแจแอล(5) เพื�อยดึราวแขวนผ้าคู่

วิธีการติดตั้งชั้นตะแกรงพรอมราวแขวน

วิธีการติดตั้งขอแขวนผาคู

วิธีการติดตั้งหวงแขวนผา

ประกอบชั �นตะแกรงพร้อมราวแขวน(9) เข้ากบัขอแขวนผนงั โดยที�รูสกรูของ
ชั �นตะแกรงพร้อมราวแขวนอยูด้่านลา่ง ขนัสกรู(4) ด้วยประแจแอล(5) 
เพื�อยดึชั �นตะแกรงพร้อมราวแขวน

สวมฝาครอบ(10) ลงบนขอแขวนผนงั จดัตําแหนง่ให้ชอ่งวา่งทั �งสองของฝาครอบอยูใ่นแนวตั �ง
และโลโก้ “KOHLER” บนฝาครอบอยูด้่านบน ประกอบขอแขวนผ้าคู(่11) เข้ากบัขอแขวนผนงั
ให้รูสกรูของขอแขวนผ้าคูอ่ยูด้่านลา่ง ขนัสกรู(4) ด้วยประแจแอล(5) เพื�อยดึขอแขวนผ้าคู่

สวมฝาครอบ(10) ลงบนขอแขวนผนงั จดัตําแหนง่ให้ชอ่งวา่งทั �งสองของฝาครอบอยูใ่นแนวตั �ง
และโลโก้ “KOHLER” บนฝาครอบอยูด้่านบน ประกอบหว่งแขวนผ้า(12) 
เข้ากบัขอแขวนผนงั ให้รูสกรูของหว่งแขวนผ้าอยูด้่านลา่ง ขนัสกรู(4) ด้วยประแจแอล(5) 
เพื�อยดึหว่งแขวนผ้า

PN: XXXXXX
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คูมิน

97878T ราวแขวนผาเดี่ยว 18 นิ้ว
97882T ราวแขวนผาเดี่ยว 24 นิ้ว
97890T ราวแขวนผาคู 24 นิ้ว
97896T ชั้นตะแกรงพรอมราวแขวน
97897T ขอแขวนผาคู
97898T หวงแขวนผา
97899T กระบอกใสแปรงขัดหองนํ้า
97901T ที่ใสกระดาษชําระแบบมีฝาปด

อุปกรณประกอบและอะไหล

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com
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