
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ

หมายเหตุ: ระบ ุSP เพ่ิมในรหสั SPxxxxxxx** เม่ือสั่งซื้อผลติภณัฑ์ในประเทศกลุม่เอเชียแปซฟิิค (ยกเว้นประเทศจีน)

อุปกรณประกอบและอะไหล

1287542-TH2-C 4 1287542-TH2-C 1

ทอธทอธ

กอนเริ่มการติดตั้ง

ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

74053T-4CD    กอกเดี่ยวอางลางจาน
21370T-4CD    กอกเดี่ยวอางลางจาน

74053T-4CD    กอกเดี่ยวอางลางจาน
21370T-4CD    กอกเดี่ยวอางลางจาน

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ขอสังเกต:
1. ตรวจสอบความเสียหายและรอยรั�วซมึบนทอ่นํ �าประปา เปลี�ยนและซอ่มแซมหากจําเป็น
2. เปิดวาล์วนํ �า ทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
3. หากเป็นไปได้ให้ตดิตั �งก๊อกนํ �าก่อนตดิตั �งอา่งล้างจาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ระยะการติดตั้ง
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*ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
*หนว่ย: มม.
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ขอแนะนําการติดตั้ง
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1287542-TH2-C 2 1287542-TH2-C 3

ประกอบสลกัเกลียว (1) เข้ากบัฐานก๊อก (2) สวมแหวนรอง (3) จากนั �นประกอบ
สายนํ �าดี (4) เข้ากบัอา่งล้างจาน 

จากด้านใต้ของอา่งล้างจาน สวมแหวนรองรูปเกือกม้า (5, แหวนรองยางอยู่
ด้านบน) และนอต (6) เข้ากบัสลกัเกลียว จดัตําแหนง่ก๊อกนํ �าให้มือบดิก้านโยก
อยูด้่านขวา ใช้อปุกรณ์ (7) ขนันอตให้แนน่เพื�อยดึก๊อกนํ �าเข้ากบัอา่งล้างจาน

ประกอบสายนํ �าดีเข้ากบัทอ่นํ �าดี

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ขนัข้อตอ่ทกุตวัจนแนน่และมือบดิก้านโยกอยูใ่น
ตําแหนง่ปิด

เปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น

ถอดปากก๊อก (8) จากนั �นเปิดก๊อกนํ �าทิ �งไว้สกัครู่เพื�อชะล้างสิ�งสกปรกออกจาก
หวัก๊อกนํ �า ขจดัสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก ปิดก๊อกนํ �า จากนั �นประกอบ
ปากก๊อกกลบัเข้าตําแหนง่เดมิ

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์
จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ทดสอบการติดตั้ง

ตวัอกัษร “LEAD FREE” ที�อยูห่ลงัก๊อกนําแสดงให้ทราบวา่ผลติภณัฑ์นี�ได้รับการรับรองมาตรฐาน AB1953 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
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