
ขอแนะนําการติดต้ังและการดูแลรักษา

Call Center: +(66) 2700 9299 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

**ระบุรหสัวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซ้ือผลติภณัฑ์
หมายเหตุ: ระบ ุSP เพ่ิมในรหสั SPxxxxxxx** เม่ือสั่งซ้ือผลติภณัฑ์ในประเทศกลุม่เอเชียแปซฟิิค (ยกเว้นประเทศจีน)

อุปกรณประกอบและอะไหล ทอธทอธ

ก่อนเร่ิมการตดิตัง้

ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

74053T-4CD    ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน
21370T-4CD    ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน

74053T-4CD    ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน
21370T-4CD    ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน

ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนีมี้ข้อมลูสาํคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์
ข้อสังเกต:
1. ตรวจสอบความเสยีหายและรอยร่ัวซมึบนทอ่นํา้ประปา เปลีย่นและซอ่มแซมหากจําเป็น
2. เปิดวาล์วนํา้ ทําความสะอาดทอ่นํา้ดีเพ่ือขจดัเศษสิง่สกปรกตา่งๆ
3. หากเป็นไปได้ให้ตดิตัง้ก๊อกนํา้ก่อนตดิตัง้อา่งล้างจาน

มาตรฐานผลติภณัฑ์

ระยะการตดิตัง้
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*ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
*หนว่ย: มม. 74053T-4CD
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ข้อแนะนําการตดิตัง้
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ประกอบสลกัเกลยีว (1) เข้ากบัฐานก๊อก (2) สวมแหวนรอง (3) จากนัน้ประกอบ
สายนํา้ดี (4) เข้ากบัอา่งล้างจาน 

จากด้านใต้ของอา่งล้างจาน สวมแหวนรองรูปเกือกม้า (5, แหวนรองยางอยู่
ด้านบน) และนอต (6) เข้ากบัสลกัเกลยีว จดัตําแหนง่ก๊อกนํา้ให้มือบดิก้านโยก
อยูด้่านขวา ใช้อปุกรณ์ (7) ขนันอตให้แนน่เพ่ือยดึก๊อกนํา้เข้ากบัอา่งล้างจาน

ประกอบสายนํา้ดีเข้ากบัทอ่นํา้ดี

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ขนัข้อตอ่ทกุตวัจนแนน่และมือบดิก้านโยกอยูใ่น
ตําแหนง่ปิด
เปิดวาล์วนํา้เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น

ถอดปากก๊อก (8) จากนัน้เปิดก๊อกนํา้ทิง้ไว้สกัครู่เพ่ือชะล้างสิง่สกปรกออกจาก
หวัก๊อกนํา้ ขจดัสิง่สกปรกออกจากปากก๊อก ปิดก๊อกนํา้ จากนัน้ประกอบ
ปากก๊อกกลบัเข้าตําแหนง่เดมิ

การดแูลรักษาและทาํความสะอาด
สาํหรับทกุพืน้ผิว: ทําความสะอาดด้วยนํา้สบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํา้ เป็นต้น ซึง่อาจจะเกิดความเสียหายกบัพืน้ผิวผลติภณัฑ์
จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด
ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน

ทดสอบการตดิตัง้

ตวัอกัษร “LEAD FREE” ท่ีอยูห่ลงัก๊อกนําแสดงให้ทราบวา่ผลติภณัฑ์น่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน AB1953 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
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*ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
*หนว่ย: มม.


