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ชิฟ+ขอแนะนําการติดต้ังและการดูแลรักษา

1317176-TH2-C 1

ก่อนเร่ิมการตดิตัง้

มาตรฐานผลติภณัฑ์

ระยะการตดิตัง้

การตดิตัง้

ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนีมี้ข้อมลูสาํคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์
ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํา้ทําความสะอาดทอ่นํา้ดี เพ่ือขจดัเศษสิง่สกปรกตา่งๆ
2.แรงดนันํา้สงูสดุสาํหรับหวัฝักบวัคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) หากมากกวา่ 0.5 เมกะปาสคาล ต้องใช้ตวัลดแรงดนันํา้
อณุหภมิูนํา้สงูสดุท่ี 60°C โปรดเก็บฝักบวั, หวัฝักบวั และก้านฝักบวัให้หา่งจากเคร่ืองทําความร้อนซึง่อาจทําให้ผลติภณัฑ์เสยีหาย
หรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

21335T    ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงกลม
21336T    ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงเหลี่ยม

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ*
หนว่ย : มม.*

วธีิการตดิตัง้หวัฝักบวัสายอ่อน

เปิดนํา้ไหลผา่นสกัครู่ ก่อนทําการตดิตัง้หวัฝักบวัสายออ่น(1)
สวมแหวนกรอง(3) เข้ากบัข้อตอ่สายฝักบวั(4) ประกอบหวัฝักบวัเข้ากบัสาย
ฝักบวั
ข้อสังเกต: อยา่ขนัข้อตอ่แนน่จนเกินไป
ตดิตัง้วาล์วกนันํา้ไหลย้อนกลบั(2) เข้ากบัหวัฝักบวั หากจําเป็น ขนัข้อตอ่อีก
ด้านของสายฝักบวัเข้ากบัทางนํา้ดี



แคตทาลสิ
นวดตวั
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การดแูลรักษาและทาํความสะอาด

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

วธีิการใช้งานหวัฝักบวั

กดปุ่ มบนหวัฝักบวัเพ่ือปรับระดบัสายนํา้
วธีิการดแูลรักษาหวัฝักบวั

เศษสิง่สกปรกหรือการก่อตวัของคราบตะกรันแร่ธาตอุาจขดัขวางทิศทางการไหล
ของนํา้ หรือลดอตัราการไหลของนํา้ ปลอ่ยนํา้ไหลผา่นหวัฝักบวัเพ่ือขจดัเศษสิง่
สกปรกหรือคราบตะกรันแร่ธาต ุใช้ปลายนิว้กดหรือถไูปมาทัว่หวัฉีดยาง
ถอดแหวนรองออกมาล้างทําความสะอาด

สาํหรับทกุพืน้ผิว: ทําความสะอาดด้วยนํา้สบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํา้ เป็นต้น ซึง่อาจจะเกิดความเสยีหายกบัพืน้ผิว
ผลติภณัฑ์ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด
ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ระบุ SP เพ่ิมในระหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเซียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน)


