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ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์

Thank You For Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare 
combination of proven performance and graceful sophistication that will 
satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler 
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our  
products here at Kohler and we know you will be too.

Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If 
you encounter any installation or performance problems, please don’t hesitate 
to contact us. Our phone numbers and website are listed on back cover.

All information in this manual is based upon the latest product information 
available at the time of publication. At Kohler, we constantly strive to improve 
the quality of our products. We reserve the right to make changes in product 
characteristics, packaging or availability at any time without notice.

Thank you for choosing Kohler Company.

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคห์เลอร์	 ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ถกูสร้างสรรค์ 
อยา่งปราณีตโดยผู้ เชียวชาญท่ีมีประสบการณ์	 จึงเปรียบประดจุดัง่ประติมากรรมชิน้เอกท่ีมี 
ความโดดเดน่ทัง้ในด้านประโยชน์ใช้สอย	 ผสมผสานไปกบัความหรูหรางดงามในดีไซน์ท่ีภมิูฐาน 
ของผลติภณัฑ์	 ก่อให้เกิดความสนุทรียภาพทางอารมณ์ท่ีควรคา่แก่การเป็นเจ้าของตราบนาน 
เทา่นาน	 ท่านจะภมิูใจในผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหมือนกบัเราท่ีมีความภมิูใจใน
ผลติภณัฑ์พร้อมกบัคณุภาพภายใต้ช่ือเสียงของโคห์เลอร์

	 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศกึษาคูมื่อก่อนการตดิตัง้	 หากทา่นมีปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้
หรือสขุภณัฑ์	กรุณาตดิตอ่เราทนัที	เบอร์โทรศพัท์และเวปไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

	 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์	บริษัทฯ	ได้ 
พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม่ําเสมอ	ดงันัน้บริษัทฯ	ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลู 
ผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

	 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์
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Before You Begin

ข้อสําคญั

Important Information

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for 
the consumer. They contain important information.

In addition to installation procedures, this manual contains important care and 
cleaning. Please retain for future reference.

NOTE: Floor flange kit is not be provided.

NOTE: The toilet pictured in the installation steps may differ from the model 
being installed.

ข้อสําคญัถงึผู้ตดิตัง้!	 คูมื่อนีมี้ข้อมลูสําคญั	โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของสขุภณัฑ์

	 คูมื่อนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนการติดตัง้,	 การดแูลรักษาและการทําความสะอาดสขุภณัฑ์	
โปรดเก็บคูมื่อนีเ้พ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต

ข้อสงัเกต	 อปุกรณ์หน้าแปลนไมร่วมอยูใ่นชดุสขุภณัฑ์	

ข้อสงัเกต	 รูปภาพของสขุภณัฑ์ท่ีแสดงอยู่ในขัน้ตอนการติดตัง้สขุภณัฑ์อาจจะแตกต่างไป
จากรุ่นสขุภณัฑ์ท่ีทา่นกําลงัตดิตัง้

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Handle with 
care. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly.

¨ Observe all local plumbing and building codes.
¨ Prior to installation, unpack the new product and inspect it for damage. 

Return the product to its protective carton until you are ready to install it.
¨ Failure to follow these precautions may result in a poor installation.
¨ If the existing toilet does not have a supply shut-off valve below the tank, 

install one before installing the new toilet.
¨ Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances established by 

Standards TIS, ASME Standards (A112.19.2-2013) and GB 6952-2015.

CAUTION: Risk of property or product damage. Turn on the water 
and allow water to flow through the supply pipe to flush the system of 
any debris before connecting fill valve.

CAUTION: Risk of hazardous gases. If the new toilet is not installed 
immediately, temporarily place a rag in the closet flange.
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ก่อนการตดิตัง้

Tools/เคร่ืองมือ

ข้อควรระวงั	 ความเสี่ยงซึง่อาจทําให้ได้รับบาดเจ็บหรือผลติภณัฑ์เสียหาย	ควร
เคลื่อนย้ายสขุภณัฑ์ด้วยความระมดัระวงั	สขุภณัฑ์อาจแตกหรือบิน่ได้	หากเคลื่อน
ย้า้ยสขุภณัฑ์อยา่งไมร่ะมดัระวงั

¨	 ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร

¨	 ก่อนทําการตดิตัง้	ตรวจสอบสขุภณัฑ์ใหมว่า่ชํารุดหรือไม	่นําสขุภณัฑ์กลบัลงกลอ่ง	จนกระทัง่
ทา่นพร้อมท่ีจะดําเนินการตดิตัง้

¨	 หากไมป่ฏิบตัติามข้อแนะนําการตดิตัง้	อาจทําให้การตดิตัง้ไมส่มบรูณ์

¨	 หากสขุภณัฑ์ชดุเก่ายงัไมต่ิดตัง้วาล์วเปิด-ปิดนํา้ใต้ถงัพกันํา้	 ให้ทําการตดิตัง้ก่อนการตดิตัง้
สขุภณัฑ์ชดุใหม่

¨ ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.),	
  ASME	Standards	(A112.19.2-2013)	และ	GB	6952-2015.

ข้อควรระวงั	 ความเสี่ยงซึง่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิหรือผลติภณัฑ์
ชํารุด	เปิดนํา้เพ่ือทําความสะอาดและขจดัเศษตา่งๆ	ออกจากทอ่นํา้ดีก่อนประกอบ
กบัวาล์วนํา้เข้า

ข้อควรระวงั	 ความเสี่ยงจากก๊าซซึง่อาจทําให้เกิดอนัตราย	หากยงัไมต่ดิตัง้สขุภณัฑ์
ชดุใหมท่นัที	ควรใช้ผ้าอดุหน้าแปลนของทอ่นํา้ทิง้ไว้ก่อน	เพ่ือปอ้งกนัก๊าซ
ท่ีเป็นอนัตราย
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Installation/ข้อแนะนําการตดิตัง้
1 Verify inlet and outlet position.

ตรวจสอบตําแหน่งท่อนํ�าดีและท่อนํ�าเสีย

3 4

2

กําหนดตําแหน่งกระดาษแม่แบบบนพื�น
ใหแ้น่ใจว่า วางกระดาษแม่แบบชิดผนงั
จากนั�นจึงติดกระดาษกาว

305

200
210

1/2"
Supply
เกลียวทอ่นํ �าดี

Position the template on the floor to 
ensure the template against the wall.
Tape in place.

10 
mm/มม.

Position the brackets as shown on 
the template and install.

วางอปุกรณ์ยึดขาฐานตามตําแหน่งใน
กระดาษแม่แบบ จากนั�นทําการติดตั�ง

ลากเสน้กึ�งกลางบนพื�น

Draw centerline
 on the floor.

เจาะรู � รูยึดโถสขุภณัฑ์ และ � รูยึด
ชดุขอ้ต่อนํ�าทิ�ง จากนั�นจึงสวมพกุ

Drill 2 floor mounting holes and 
3 flange holes. Insert anchors.
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Installation/ข้อแนะนําการตดิตัง้

5 Firmly press the wax ring onto the
 toilet plastic trap outlet with screw set.

สวมขี�ผึ�งเขา้กบัท่อนํ�าทิ�ง จากนั�นจึงติดตั�ง
หนา้แปลนดว้ยชดุสกรู

6

สวมปลอกฝาครอบสายนํ�าดีเขา้กบัสายนํ�าดี 
ประกอบฝาครอบทั�งสองเขา้ไปใน
ปลอกฝาครอบ ขนันอตยึดเขา้กบัโถสขุภณัฑ์
ใหแ้น่น

Slide the hose guide onto the hose, with the flared end last. Slide the two inserts into 
the flared end of the hose guide. Insert into toilet wall and tighten nut.

7

ค่อยๆ วางโถสขุภณัฑ์
วางนํ�าหนกัขอบหนา้โถสขุภณัฑ์
เพื�อประกอบท่อนํ�าทิ�งพลาสติก
เขา้กบัทางนํ�าเสีย

Carefully align and lower the bowl.
Apply weight to the bowl rim to let the
outlet insert into plastic trap.

ทอ่นํ �าทิ �ง
Trap Outlet

ขี �ผึ �ง
Wax Ring

Outlet

Plastic Trap

ทางนํ �าเสีย

ทอ่นํ �าทิ �งพลาสติก
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Installation/ข้อแนะนําการตดิตัง้

8 Carefully thread the screws into the brackets, until toilet is secure. Alternately tighten 
 left and right sides to prevent pulling the toilet off center. Install cap to cover screw.
  Do not overtighten.
ขนัสกรูเขา้กบัขายึดโถสขุภณัฑ์ใหแ้น่น ขนัสลบัซ้าย
-ขวาเพื�อติดตั�งโถสขุภณัฑ์ใหไ้ดตํ้าแหน่งกึ�งกลาง
ปิดฝาครอบสกรู อย่าขันแน่นจนเกนิไป

9 Apply silicone around base.

ยาแนวซิลิโคนรอบขอบโถสขุภณัฑ์

11 Install the tank cover and the seat.
ติดตั�งฝาปิดถงัพกันํ�าและฝารองนั�ง

10
ประกอบสายนํ�าดี กดชกัโครก
หลายๆ ครั�ง เพื�อตรวจสอบการ
รั�วซึม อย่าขันแน่นจนเกนิไป!

Connect the supply hose. Flush several times 
and check for leaks. Do not overtighten!

CAUTION: Turn on the water 
and allow water to flow through 
the supply pipe to flush 
the system and debris for 
connecting fill valve.

ข้อควรระวัง: เปิดนํ �าเพื�อทําความสะอาดและ
ขจดัเศษตา่งๆ ออกจากทอ่นํ �าดีก่อนประกอบ
กบัวาล์วนํ �าเข้า

Cap Screw Bushing

ฝาครอบ สกรู ปลอก
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Installation/ข้อแนะนําการตดิตัง้

12
Press down the spring and insert the button into the installation position on the tank 
cover. Release the spring to lock it. Be noted not to let the steel wire of the flush 
valve resting on the lever of the fill valve.

Spring
สปริง

กดสปริงลงแล้วใส่ปุ่มเข้าไปตำแหน่งการติดตั้งบนฝาครอบถังพักน้ำ ปลอยสปริงเพื่อล็อค 
ข้อสังเกต อย่าให้ลวดเหล็กของวาล์วน้ำออกวางอยู่บนคันโยกของวาล์วเติมน้ำ

Tank cover installation / การติดตั้งฝาครอบถังพักน้ำ
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Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your product:
• Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the 

material.
• Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying 

to the entire surface.
• Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after  

cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby  
surfaces.

• Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as 

a brush or scouring pad to clean surfaces.
• Be careful not to leave staining materials in contact with the surface for  

extended periods of time.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any water from the 

surface after each use.

WARNING: Risk of property or product damage. Do not use in-tank 
cleaners in your toilet. Products containing chlorine (calcium hypochlorite)
can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage 
and property damage.

การดแูลรักษาและการทําความสะอาด

	 เพ่ือให้ได้ประสทิธิภาพสงูสดุในการดแูลรักษาและทําความสะอาดสขุภณัฑ์ของทา่น	 โปรดปฏิบตัติาม
คําแนะนําดงันี ้

•	 อา่นฉลากผลติภณัฑ์นํา้ยาทําความสะอาด	 เพ่ือให้แนใ่จวา่	 นํา้ยาทําความสะอาดใช้ได้กบัสขุภณัฑ์ของ
ทา่น

•	 ตรวจสอบผลติภณัฑ์ทําความสะอาดกบัสขุภณัฑ์ก่อนใช้งานทกุครัง้	โดยทดสอบบน 
ผิวสขุภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้ก่อน

•	 ล้างนํา้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาด	และเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้งสะอาด	เพ่ือไมใ่ห้ละ
อองนํา้อยูบ่นผิวสขุภณัฑ์

•	 ห้ามแชนํ่า้ยาทําความสะอาดบนผิวสขุภณัฑ์	

•	 ใช้ฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ	หรือผ้านุม่ทําความสะอาด	ห้ามใช้วสัดขุดัผิว	เชน่	แปรงขดั	หรือแผน่ขดั	ในการ
ทําความสะอาด

•	 ระวงัอยา่ทิง้วสัดท่ีุทําให้เกิดคราบไว้บนผิวสขุภณัฑ์เป็นเวลานาน

•	 เทคนิคการทําความสะอาดท่ีดีคือ	ล้างนํา้ทําความสะอาดและเช็ดผิวสขุภณัฑ์ให้แห้ง
	 หลงัจากการใช้งาน

คําเตือน	ความเสี่ยงซึง่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกบัท่ีพกัอาศยัและสขุภณัฑ์ห้ามใช้นํา้ยาทําความ
สะอาดสขุภณัฑ์ภายในถงัพกันํา้	 เน่ืองจากนํา้ยาทําควาสะอาดสขุภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของคลอไรด์	
(แคลเซียมไฮโปคลอไรด์)	อาจทําให้อปุกรณ์ภายในถงัพกันํา้เกิดการร่ัวซมึและชํารุดได้
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Troubleshooting Guide
Symptoms Recommended Action

1. Poor flush. A. Adjust the tank water level to match the waterline.
B. Fully open the water supply shut-off valve.
C. Clear obstructions from the trapway, jet, or bowl rim 

holes.
D.  Clear obstructions from the waste line.

2. No flush. A. Reconnect the chain to the trip lever or flush valve.
B. Adjust the chain assembly to remove excessive slack.

3. The fill valve 
turns on/off by 
itself without 
the toilet being 
flushed or it 
runs, allowing 
water to enter 
the tank.

A. Adjust the chain for proper slack so flush ball isn’t 
held off flush valve seat.

B. Clean or replace the flush valve seal if it is worn, dirty, 
or misaligned with the valve seat or flush valve seat is 
damaged. Replace flush valve seal or flush valve.

C. Clean the fill valve seal of debris or replace the seal 
washer assembly.

D. Remove the tank lid and tighten flush valve nut if flush 
valve gasket is leaking. Do not overtighten. If leakage 
continues, replace gasket.

E. Replace the fill valve if the valve float sinks.
F. Adjust the tank water level if it is too high.

4. Long tank fill
     cycle.

A. Fully open the water supply shut-off valve.
B. Check the flexible supply line (if applicable) for a kink. 

Remove the kink.
C. Clean the valve inlet, valve head, or supply line. Flush 

lines.

5. Noisy tank fill
     cycle.

A. Partially close the water supply shut-off valve if the 
water pressure to the toilet is too high. Check the  
toilet performance following any such adjustment.

B. Remove dirt or obstructions from the valve head. 
Flush lines.

IMPORTANT: Use only genuine Kohler parts to avoid property damage.



Kohler Co. 11 1322808-X2-A

ข้อแนะนําการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น

ปัญหาท่ีพบ วิธีการแก้ไข

1. ระบบชกัโครก 
ทํางานไมส่มบรูณ์

ก. ปรับระดบันํา้ในถงัพกันํา้ให้เทา่เส้นระดบันํา้
ข. เปิดวาล์วนํา้ให้มากท่ีสดุ
ค. ตรวจดสูิ่งกีดขวางในคอหา่น	รูเจ็ท	และรูใต้ขอบโถสขุภณัฑ์
ง. ตรวจดสูิ่งกีดขวางท่ีทอ่รับนํา้เสยีและทอ่ดกักลิน่

2. ระบบชกัโครก 
ไมทํ่างาน

ก. ประกอบข้อโซ่ของลิน้เปิด-ปิดวาล์วเข้ากบัก้านกดชําระหรือชดุวาล์ว
นํา้ออกอีกครัง้	

ข. ปรับตําแหน่งข้อโซข่องลิน้เปิด-ปิดวาล์วนํา้ออกหากข้อโซห่ยอ่น

3. นํา้ไหลเข้า 
ถงัพกันํา้ 
ตลอดเวลา

ก. ปรับข้อโซข่องลิน้เปิด-ปิดวาล์ว	เพ่ือให้ลิน้เปิด-ปิดวาล์วอยูใ่นตําแหนง่ปิด 
ท่ีเหมาะสม

ข. ทําความสะอาดหรือเปลีย่นซีลยางวาล์วนํา้ออก	 หากเกิดคราบสกปรก	
อาจทําให้ซีลยางของวาลนํา้ออกไม่ตรงตําแหน่งท่ีแหน่งท่ีเหมาะสม	
เปลีย่นซีลยางวาล์วนํา้ออกหรือวาล์วนํา้ออกใหมห่ากชํารุด

ค. ทําความสะอาดซีลยางของวาล์วนํา้เข้า	หรือเปลีย่นซีลยางใหม่
ง. ยกฝาปิดถังพักนํา้ออก	 ขันนอตวาล์วนํา้ออกให้แน่นหากประเก็น 
วาล์วนํา้ออกเกิดการร่ัวซมึ	อยา่ขนัแนน่จนเกินไป	หากยงัร่ัวซมึอยูใ่ห้เปลีย่น 
ประเก็นใหม่

จ. เปลีย่นวาล์วนํา้เข้าหากลกูลอยไมทํ่างาน
ฉ. ปรับระดบันํา้ในถงัพกันํา้ให้ลดลง	หากพบวา่นํา้อยูส่งูเกินเส้นระดบันํา้

4. ระยะเวลาการ 
เตมินํา้ในถงัพกั 
นํา้นานเกินไป

ก. เปิดวาล์วนํา้ให้มากท่ีสดุ
ข. ตรวจสอบสายนํา้ดี	ปรับสายนํา้ดีหากสายนํา้ดีขดหรือบดิตวั
ค. ทําความสะอาดวาล์วนํา้เข้า,	 ฝาครอบวาล์ว	 หรือทางนํา้ดี	 จากนัน้ 
กดชกัโครกเพ่ือทําความสะอาดทางนํา้

5. เกิดเสียงดงั 
ขณะเตมินํา้ใน 
ถงัพกันํา้

ก. หากมีแรงดนันํา้มากเกินไป	 ปรับวาล์วเปิด-ปิดนํา้ให้ลดลง	 จากนัน้จึง
ตรวจสอบประสทิธิภาพการทํางานของสขุภณัฑ์อีกครัง้

ข. นําสิง่สกปรกหรือสิง่แปลกปลอมออกจากวาล์วนํา้เข้า	จากนัน้กดชกัโครก 
เพ่ือทําความสะอาดทางนํา้

ข้อสาํคญั	 ใช้อปุกรณ์และอะไหลเ่ทา่นัน้	เพ่ือหลกีเลีย่งความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้
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