
Product Diagram

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Call Center: 0-2700-9299
kohler.co.th
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KATALYST SHOWERHEAD

K-15992T-CL
ALSO K-15994T-CL

K-18358T-CL
K-18359X-CL
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Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Specified Model
Model Description Color/Finished
K-15992T-CL Contemporary 12" katalyst showerhead, round CP: Polished Chrome

K-15994T-CL Contemporary 14" katalyst showerhead, round CP: Polished Chrome

K-18358T-CL Contemporary 8" katalyst showerhead, round CP: Polished Chrome

K-18359X-CL Contemporary 10" katalyst showerhead, round ☐ CP: Polished Chrome ☐ Others
For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Features
• Brass construction
• Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
• Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage
• Flexible, silicone nozzles assure long life and easy clean
• Optimized sprayface and large nozzles for improved water coverage
• Patented self-levelling, non-drip technology

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• TIS 2066-2552
• GB/T 23447-2009

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Model
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Dimension

K-15992T-CL Ø305 62

K-15994T-CL Ø356 64

K-18358T-CL Ø203 62

K-18359X-CL Ø254 62
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ภาพแสดงผลิิตภณัฑ์์

ลููกค้้าสััมพัันธ์์: 0-2700-9299 
kohler.co.th

หมายเหตุ:ุ ระยะแนะนำาการตุิดตุ้ �งสามารถปร้บได้ตุามความเหมาะสมของผู้้้ใช้้งานและพ้ื้ �นท่ี่�ตุดิตุ้ �ง

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.
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รุ่่�นผลิิตภัณัฑ์์
รุ่่�น ช่ื่�อผลิิตภัณัฑ์์ สีี/วััสีดุ่เคล่ิอบผิวั
K-15992T-CL หวัฝัักบัวัแคตทาลิสิก้าน้แข็็งทรงกลิมข็น้าด 12" ร่�น้คอน้เทมโพราร่� CP: ส่โครมเงา
K-15994T-CL หวัฝัักบัวัแคตทาลิสิก้าน้แข็็งทรงกลิมข็น้าด 14" ร่�น้คอน้เทมโพราร่� CP: ส่โครมเงา
K-18358T-CL หวัฝัักบัวัแคตทาลิสิก้าน้แข็็งทรงกลิมข็น้าด 8" ร่�น้คอน้เทมโพราร่� CP: ส่โครมเงา
K-18359X-CL หวัฝัักบัวัแคตทาลิสิก้าน้แข็็งทรงกลิมข็น้าด 10" ร่�น้คอน้เทมโพราร่� ☐ CP: ส่โครมเงา ☐ ส่อ่�น้ๆ

ตรวจสอบั ส่/วสัดเ่คลิ่อบัผิิวผิลิติภัณัฑ์์จากตวัแทน้จำาหน้�ายโคห์เลิอร์ใน้ประเทศข็องท�าน้
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หมายเหต:ุ อตัราการไหลคา่โดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลติร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ตอ่ตารางนิ �ว)
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ค่ณลัิกษณะ
• ผิลิติจากทองเหลิ่อง
• วสัดเ่คลิ่อบัผิิวพิเศษจากโคห์เลิอร์ คงทน้ เงางาม
• หวัฝัักบัวัระบับัแคตทาลิสิ เทคโน้โลิย่การอดัอากาศเพ่�อสายน้ำ �าชุ่่�มฉ่ำำ�าเตม็สมัผิสั
• รูฝัักบัวัผิลิติจากซิลิิโิคน้ อายก่ารใชุ้่งาน้ยาวน้าน้ ทำาความสะอาดง�าย
• รูฝัักบัวัข็น้าดใหญ่�แบับัเร่ยงตวั เพิ�มประสทิธิิภัาพการกระจายสายน้ำ �า
• เทคโน้โลิย่ปรับัระน้าบัหวัฝัักบัวัอตัโน้มตั ิแลิะปอ้งกนั้น้ำ �าหยดหลิงัการใชุ้่งาน้

มาตรุ่ฐาน
คณ่สมบัตัติามมาตรฐาน้
• มอก. 2066-2552
• GB/T 23447-2009

ข้้อสัีงเกตสีำาหรัุ่บการุ่ตดิุตั �ง
ตดิตั �งผิลิติภัณัฑ์์โดยใชุ้่คู�ม่อแน้ะน้ำาการตดิตั �ง

รุ่่�น
A B

ข้นาดุ
K-15992T-CL Ø305 62

K-15994T-CL Ø356 64

K-18358T-CL Ø203 62

K-18359X-CL Ø254 62

คอนเทมโพรุ่ารีุ่�

G1/2"
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หวัฝัักบัวัก้าน้แข็็งระบับัแคตทาลิสิ

K-15992T-CL
K-15994T-CL
K-18358T-CL

แลิะ K-18359X-CL


