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R24717T    24717T    หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่นเรนดูเอท

การติดตั้งหัวฝักบัวสายอ่อน

เปิดวาล์วน้ำท้ังน้ำร้อนและน้ำเย็นเพ่ือทำความสะอาดท่อน้ำดีประมาณ 
1 นาทีก่อนทำการติดตั้งหัวฝักบัวสายอ่อน (1)

สวมแหวนกรอง(3)เข้าในข้อต่อสายน้ำดี(4,ไม่ได้จัดเตรียมให้)หากจำ
เป็น ใส่วาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ (2) เข้าในทางน้ำเข้าของหัวฝักบัว

ข้อควรระวัง : อย่าขันแน่นจนเกินไป
ประกอบปลายสายน้ำดีอีกข้างเข้ากับวาล์วน้ำ

R24717T    24717T

63.5

23
2

10

3

4

G1/2˝

126

27

1

2

เรนดูเอทขอแนะนำการติดต้ังและการดูแลรักษา

ก่อนเร่ิมการติดตั้ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ระยะการติดต้ัง

การติดต้ัง

สุขภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดีเพ่ือขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
2. แรงดันน้ำสูงสุดของหัวฝักบัวคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) หากแรงดันน้ำเกิน 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) ให้ติดตั้งตัวลดแรงดันน้ำ
    อุณหภูมิน้ำสูงสุดท่ี 60 ํC ควรเก็บหัวฝักบัวให้ห่างเครื่องทำความร้อน ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
*หน่วย : มม.
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การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
สำหรับทุกพ้ืนผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจจะมี
ส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับพ้ืนผิวผลิตภัณฑ์ได้จึง
ไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน

วิธีใช้งานหัวฝักบัวสายอ่อน

กดปุ่มบนหัวฝักบัวเพ่ือปรับระดับสายน้ำ

วิธีการดูแลรักษาหัวฝักบัว

เศษสิ่งสกปรกหรือการก่อตัวของคราบตะกรันแร่ธาตุอาจขัดขวางทิศทางการไหล
ของน้ำ หรือลดอัตราการไหลของน้ำ ปล่อยน้ำไหลผ่านหัวฝักบัวเพ่ือขจัดเศษส่ิง
สกปรกหรือคราบตะกรันแร่ธาตุ ใช้ปลายน้ิวกดหรือถูไปมาทั่วหัวฉีดยาง

ถอดแหวนรองออกมาล้างทำความสะอาด

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

1069458

77420

แคตทาลิส

นวดตัว

น้ำพ่นแบบ
ละอองน้ำ

สัรากนใสี/วผิบอลืคเดุสวัสัหรบุะร** ่งซ้ื ฑ์ณัภติลผอ
หมายเหตุ: พิเ PS ุบะร ่ มืเ **xxxxxxxPS สัหรนใม ่อสั่งซ้ื )นจีศทเะรปนว้เกย( คฟิิซปแยชีเอเมุ่ลกศทเะรปนใฑ์ณัภติลผอ

Call Center: +(66) 2700 9299 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com


