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BEFORE YOU BEGIN  ก่อนการตดิตัง้

ACCESSORIES LIST รายการอุปกรณ์

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ข้อแนะน�ำกำรติดตั้งและกำรดูแลรักษำ

• โปรดอา่นคูมื่อก่อนการตดิตัง้อยา่งละเอียดเพ่ือศกึษาเคร่ืองมือ, วสัด ุและ
ขัน้ตอนในการตดิตัง้ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนการตดิตัง้อยา่งเคร่งครัดเพ่ือ
หลีกเหลี่ยงความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการ 
ตดิตัง้ อีกทัง้เพ่ือความเหมาะสมในการตดิตัง้ โปรดอา่นค�าแนะน�าและข้อ
ส�าคญัเก่ียวกบัความปลอดภยั

• ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดั
พิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์, การตดิ
ตัง้, ภาพประกอบหรือ บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

• คูมื่อนีมี้ข้อมลูการดแูลรักษาและการท�าความสะอาด โปรดมอบเอกสาร
ให้กับเจ้าของผลิตภณัฑ์

• โปรดตรวจสอบผลติภณัฑ์ก่อนการตดิตัง้

• ผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน GB/T10357.4-2013, GB/T10357.5-2013, 
GB24977-2010, GB19510.1-2009, GB19510.14-2009 และ 
GB7000.1-2015

ค�าเตอืน: ความเส่ียงที่อาจท�าให้เกดิกระแสไฟฟ้าลัดวงจร การ
เช่ือมตอ่ไฟฟา้ทัง้หมดควรด�าเนินการโดยชา่งผู้ช�านาญการ
ค�าเตอืน: ความเส่ียงที่อาจท�าให้เกดิกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เช่ือม
ตอ่กบัวงจรปอ้งกนัโดยเคร่ืองตดัวงจรสองขัว้ทัว่ไปเทา่นัน้
ค�าเตอืน: ความเส่ียงที่อาจท�าให้เกดิกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตดั
กระแสไฟฟา้ทกุครัง้ก่อนด�าเนินการซอ่มบ�ารุง

• Please read these instructions carefully to familiarize yourself 
with the required tools, materials, and installation 
sequences. Follow the sections that pertain to your particu-
lar installation. This will help you avoid costly mistakes. In 
addition to proper installation, read all operating and safety 
instructions.

• All information in these instructions is based upon the latest 
product information available at the time of publication. Kohler 
Co. reserves the right to make changes in product character-
istics, packaging, or availability at any time without notice.

• These instructions contain important care, cleaning, and war-
ranty information-please leave these instructions for the 
consumer.

•	 Before	installation	carefully	inspect	the	new	fixture	for	any	
signs of damage.

• The product complies with GB/T10357.4-2013, GB/
T10357.5-2013, GB24977-2010, GB19510.1-2009, 
GB19510.14-2009 and GB7000.1-2015

WARNING: Risk of electrical shock. A licensed electri-
cian should make all electrical connections.
WARNING: Risk of electrical shock. Connect only to a 
circuit protected by a typical two-pole circuit braker.
WARNING: Risk of electrical shock. Disconnect power 
before servicing.

K-25237X-L/K-25237X-R
K-25238X/ K-25239X

FAMILY CARE MIRRORED CABINET 
ตู้กระจก รุ่นแฟมิลี่ แคร์

ROUGHING-IN  ระยะการตดิตัง้
Unit: mm
หนว่ย: มม.

K-25237X-L/K-25237X-R K-25238X K-25239X

576

790

200

790

776
476 297

300

976
576 397

790

300
58

860
750

152

Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.

บริษัทโคห์เลอร์ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงระยะการตดิตัง้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

สกรู

ฐานรองตู้กระจก ชุดกระจกด้านข้าง

Wall Anchors
5PCS 
6PCS

Glass Shelves
 532×115×6 mm
2PCS

Glass Shelves
 432×115×6 mm
2PCS

Glass Shelves
355×115×6 mm
3PCS

Glass Shelves
255×115×6 mm
3PCS

Top Clips
3PCS

Screw ST3.5×35 / สกรู
5PCS
6PCS

Shelf Clip / คลิปชั้นวาง
10PCS
22PCS

Mounting Bar
1PCS

Side Mirror Kits
2PCS

1247371
5PCS

คลิปด้านบนพุก

(รุ่น 600)
(รุ่น 800, 1000)

(รุ่น 600, 1000)

(รุ่น 600)
(รุ่น 800, 1000)

(รุ่น 600)
(รุ่น 800, 1000)

(รุ่น 1000) (รุ่น 800)(รุ่น 800)
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CABINET INSTALLATION  การตดิตัง้ตู้กระจก

INSTALLATION  การตดิตัง้

ELECTRICAL PARTS LIST  อุปกรณ์ไฟฟ้า

Item

รายการ

Electrical Function

ฟังก์ชั่น

Type Description

รายละเอียด

Fixate	Place

ต�าแหน่ง

1
Defogger
ไล่ฝ้าละอองน้�า

Input:	DC	12V,	Pmax	=	15W
แรงดันไฟฟ้า: DC 12 โวลต์, ก�าลังสูงสุด = 15 วัตต์

Back of outer-mirror

หลังแผ่นกระจกหน้าบาน

2
Lighting
แสงสว่าง

Input:	DC	12V,	Pmax	=	15W
แรงดันไฟฟ้า: DC 12 โวลต์, ก�าลังสูงสุด = 15 วัตต์

Back of outer-mirror

หลังแผ่นกระจกหน้าบาน

≥40 mm from top part of the countertop (such as faucet)

K-25237X-L/
K-25237X-R

K-25238X

K-25239X

L1

320 mm

520 mm

720 mm

L2

320 mm

590 mm

590 mm

Screw ST3.5×35 and Wall Anchor

Fix the mounting bar to the 
wall, level the mounting bar.

L1

สูงจากด้านบน  ก๊อกน้ำไม่น้อยกว่า 40 มม. 

สกรูและพุก

Models / รุ่น

เจาะรู 5- ∅6 มม.

ติดตั�งชุดฐานรองตู้กระจกกับผนัง
ปรับระดับฐานรองตู้กระจกให้ได้ระดับ

Drill holes
5- φ 6mm

55
8.

5

L 2

Top Clip

Cabinet

STEP 2

STEP 1
Mounting Bar

ฐานรองตู้กระจก

ตู้กระจก

คลิป
ด้านบน

ขั�นตอนที� �

ขั�นตอนที� �

STEP1: Install mounting bar. Take out the mounting bar 
and put level. Drill holes according to the hole spaces.

ขัน้ตอนท่ี 1: ตดิตัง้ชดุฐานรองตู้กระจก  น�าฐานรองตู้กระจกออกแล้ว 
เจาะรูตามต�าแหนง่ท่ีก�าหนดไว้

STEP2:	Fix	the	cabinet
1. Put the cabinet on the 
mounting bar.
2. Insert top clips from the 
center of top. Slide the clips to 
align	with	the	drilled	holes.	Fix	
with screws.

ขัน้ตอนท่ี 2: ตดิตัง้ตู้กระจก

1. ตดิตัง้ตู้กระจกบนฐานรองตู้กระจก

2. สวมคลปิตรงกลางจากด้านบน 
เลื่อนคลปิให้ตรงแนวเดียวกบัรูเจาะ 
และจงึขนัสกรูให้แนน่
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Adjust the door (only necessary if the door does not completely match the cabinet when it is closed).
การปรับบานพับ (ในกรณีที่จ�าเป็น หากบานประตูปิดไม่สนิด)

Horizontal

Vertical

Depth

แนวนอน

แนวตั�ง

ความลึก

KOHLER

1. Open hinge cover before adjusting the door.
1. เปิดฝาครอบบานพับก่อนปรับบานประตู

2. Adjust the hinge as shown when necessary.
2. ปรับบานพับตามภาพที่แสดงเมื่อจ�าเป็น

3

2

1

Side Mirror Bracket

Side Mirror

ตัวยึดบานกระจกด้านข้าง

บานกระจกด้านข้าง

Amplifying glass

Hair dryer holder Hanger Tray

Socket

Electromagnetic chuck
ช่องแขวนไดร์เป่าผม แผ่นแม่เหล็กไฟฟ้า

กระจกขยาย ปลั�กไฟ

ที�แขวน ถาด

Install accessories and side mirror as shown.
1. Align the side mirror with the top and bottom of the 

cabinet. Clean the back of the mirror.
2. Peel off the double-sided tape and press onto the 

side mirror for 30 seconds.

ตดิตัง้อปุกรณ์เสริมและบานกระจกด้านข้างตามภาพท่ีแสดง

1. ประกอบบานกระจกด้านข้างเข้ากบัตวัยดึด้านบนและด้านลา่งของตู้กระจก 
ท�าความสะอาดบานกระจก

2. ลอกเทปกาวสองหน้า กดบานกระจกค้างไว้ 30 วินาที

Parts of the mirror cabinet:
อุปกรณ์ประกอบของตู้กระจก

Install glass shelf
1. Insert the snap-in pins into the side holes.
2. Insert the glass shelf into the snap-in pins, insert 

the glass shelf vertically upwards and then rotate to 
horizontal position.

Adjust magnifying glass
To adjust mirror height, slide up or down.
IMPORTANT! Rotate mirror in before closing the door.
ปรับแว่นขยาย
ปรับความสูงกระจก โดยเลื่อนขึ้นหรือลง
ข้อส�าคัญ! หมุนเก็บกระจกก่อนปิดบานประตูตดิตัง้ชัน้วางกระจก

1. สวมตัวล็อคชั้นวาง
เข้าไปในรูด้านข้างตู้
กระจก

2. สวมชั้นวางกระจก
เข้าไปในร่องของตัว
ล็อคชั้นวาง
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USER MAINTENANCE วิธีการดูแลรักษา

WARN! Risk of product damage. ค�าเตอืน! ความเส่ียงต่อความเสียหายของผลติภณัฑ์

The bathroom shall be kept in good ventilation. Clean the 
cabinet with water and soft cloth. Do not use detergent 
containing abrasive and chemical substance.

ห้องน�า้จะต้องมีอากาศถ่ายเทเ่พียงพอ ท�าความสะอาดตู้ ด้วยน�า้และผ้านุม่ 
อยา่ใช้ผงซกัฟอกท่ีมีสารกดักร่อนและสารเคมี

Storage plate

Hanger

Storage plate

Hair dryer 
holder

Mounting groove Tray

ชั�นวางของ ชั�นวางของ

ช่องแขวนไดร์
เป่าผม ขอแขวน

ถาดร่องสำหรับติดตั�ง

Wire Input (three-core cable)
220V/50Hz

Fixture Outlet

Hot Brown

Ground Yellow & Green

Neutral Blue

Wiring Color

ต่อสายไฟ (สายไฟสามเส้น)

สายฮอตไลน์

อุปกรณ์ สายไฟ สี

น้ำตาล

สายดิน เหลืองและเขียว

สายนิวทรัล น้ำเงิน

Installation of all parts of the mirror 
cabinet :
1. Slide the tray into a mounting groove 

at the bottom of the mirror cabinet, 
and	the	tray	to	the	side	fixate	place.

2. Hang the hair dyer holder and the 
hanger on storage plate.

3. Small iron tools can be attached to the 
magnetic chuck on the front side of 
the storage plate.

Mirror cabinet inductive switch:
The lighting and defogger can be turned ON/OFF with the inductive switch at the lower-left conner of the mirror 
cabinet.

Power line access
ระบบไฟ

อินฟราเรดสวิตซ์ของตู้กระจก:
แสงไฟและไล่ฝ้าสามารถ เปิด/ปิด ด้วย
อินฟราเรดสวิตซ์ที่ด้านล่างซ้ายของตู้
กระจก

Inductive part of 
the mirror cabinet

Inductive part of 
the mirror cabinet

อินฟราเรดสวิตซ์ของตู้กระจก อินฟราเรดสวิตซ์ของตู้กระจก

การตดิตัง้สว่นประกอบตา่งๆ ของตู้กระจก:
1. สวมถาดเข้ากบัชอ่งส�าหรับติดตัง้ ด้านใต้ของตู้

กระจก
2, แขวนท่ีวางไดร์เป่าผมและขอแขวนท่ีแผน่ชอ่งเก็บ

ของ
3. เคร่ืองมือท่ีเป็นเหลก็ขนาดเลก็สามารถติดกบัหวัจบั

แมเ่หลก็ท่ีด้านหน้าของแผน่ชอ่งเก็บของ


