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Call Center: 0-2204-6222 
kohler.com

Specified Model

Product Specification:
The hygiene spray shall have G1/2" thread connection. Product shall include an extend 1.2 m, flexible, metal hose for ease 
of use and good durability. Product shall include a screen washer to prevent clogging. Product shall include a wall bracket 
with mounting fasteners suitable for vary finished wall materials. Product shall feature an easy grip design with special  
anti-slipping features on the activation lever. Product shall compliments most Kohler product lines. Hygiene spray shall be 
Kohler Model K-98100X-______.

Model Description Color/Finished
K-98100X Cuff hygiene spray q CP q 0

HYGIENE SPRAY 

K-98100X

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• None applicable

Colors/Finishes
• CP: Polished Chrome

• 0: White

Accessories:
• CP: Polished Chrome

Features
• G1/2" thread connection
•	 Includes	an	extended	1.2	m,	flexible,	metal	hose	for	
ease	of	use	and		good	durability

•	 Includes	a	screen	washer	to	prevent	clogging.
•	 Includes	a	wall	bracket	with	mounting	fasteners	suitable	
for	various	finished	wall	materials.

•	 Features	an	easy	grip	design	with	special	anti-slipping	
feature	on	the	activation	lever.

• Compliments most Kohler product lines.
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Product Diagram
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Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Flow rates are approximate.
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สายฉีดช�าระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน 

K-98100X

คัฟ

รุ่นผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
สายฉีดช�าระมีเกลียวข้อต่อ G1/2 นิ้ว ผลิตภัณฑ์พร้อมสายอ่อนน�้าดีโลหะขนาด 1.2 ม. สายอ่อนท�าจากโลหะเหมาะกับการใช้งาน และมีความ
ทนทาน ผลิตภณัฑ์พร้อมแหวนรองเพื่อปอ้งกนัการสะสมของตะกรัน ผลิตภณัฑ์พร้อมขอแขวนเหมาะส�าหรับติดตัง้บนผนังทกุประเภท ผลิตภณัฑ์
พร้อมขอแขวนซึ่งเหมาะส�าหรับติดต้ังบนผนังทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพ่ือสะดวกในการจับพร้อมก้านกดที่ไม่หลุดมือ ผลิตภัณฑ์
เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ทุกรุ่น  สายฉีดช�าระรุ่นนี้คือ สายฉีดช�าระโคห์เลอร์รุ่น K-98100X-______.
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ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center: 0-2204-6222 
kohler.com

รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-98100X สายฉีดช�าระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น คัฟ q CP q 0

คุณลักษณะ
•	เกลียวข้อต่อ	G1/2	นิ้ว
•	พร้อมสายอ่อนน�้าดีโลหะขนาด	1.2	ม.	สายอ่อนท�าจากโลหะ	เหมาะ
กับการใช้งานและมีความทนทาน

•	พร้อมแหวนรองเพื่อป้องกันการสะสมของตะกรัน
•	พร้อมขอแขวนซึ่งเหมาะส�าหรับติดตั้งบนผนังทุกประเภท
•	ถูกออกแบบมาเพื่อสะดวกในการจับพร้อมก้านกดที่ไม่หลุดมือ
•	ผลิตภัณฑ์เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ทุกรุ่น

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• ไม่ระบุ

สี/วัสดุเคลือบผิว
• CP: สีโครมเงา

• 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:
• CP: สีโครมเงา



คัฟ
ข้อสังเกตส�าหรับการติดตั้ง
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะน�าการติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

กราฟแสดงอัตราไหล

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
 หน่วย: มม.

สายฉีดช�าระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น คัฟ
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สายฝกบัว 1.2 ม.
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