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INSTALLATION INSTRUCTIONS
ข้อแนะน�ำกำรติดตั้ง

ก๊อกผสมลงอ่ำงอำบน้�ำและยืนอำบแบบติดผนัง

รุ่น ทอธ

TAUT
WALL MOUNT BATH AND SHOWER FAUCET

74036X-4A    ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบแบบตดิผนังพร้อมฝักบวัสายอ่อน
74035X-4A    ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน

Before You Begin ก่อนเร่ิมการตดิตัง้

Handle Operation คำาแนะนำาการใช้งาน

Standard Applicable มาตรฐานผลิตภัณฑ์

All information is based on the latest product information avail-
able at the time of publication. Kohler Co. reserves
the right to make changes in product characteristics, packaging, 
or availability at any time without notice.

Please leave these instructions for the consumer. They contain 
important information.

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris.
2. Inspect the supply tubing for damage and leakage. Replace 

and maintain as necessary.
3. Observe local plumbing codes.
4. The minimum inlet water pressure for the diverter is 0.05 

MPa(0.5 bar).
5. The highest working pressure for handspray is 0.5 MPa(5 

bar). If it exceeds 0.5 MPa(5 bar), a pressure reducer is 
needed. The highest water and environment temperature is 
60° C. Please keep handspray, showerhead and the shower 
arm away from heater, or it may become damaged and 
cause injury to the user.

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการ

จัดพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คู่มือนี้มีข้อมูลสำาคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
ข้อสังเกต:
1. เปิดวาล์วน้ำาทำาความสะอาดท่อน้ำาดีเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรก
2. ตรวจสอบความเสียหายและรอยรั่วซึมบนท่อน้ำาประปา เปลี่ยน

และซ่อมแซมหากจำาเป็น
3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
4. แรงดนัน้ำาเข้าต่ำาสดุสำาหรับวาล์วเปลี่ยนทางน้ำา อยูท่ี่ 0.05 เมกะ

ปาสคาล(0.5 บาร์)
5. แรงดนัน้ำาสงูสดุของหวัฝักบวัคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) 

หากแรงดนัเกิน 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) ให้ลดแรงดนัน้ำาลง
 อณุหภมิูน้ำาสงูสดุท่ี 60°C ควรเก็บหวัฝักบวัให้หา่งเคร่ืองทำาความ
ร้อนซึง่อาจทำาให้ผลติภณัฑ์เสียหาย หรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

คอ่ยๆยกก้านโยกขึ �น หมนุตามเข็มนาฬิิกาเพ่ือเปิดนำ �าร้อน และหมนุ

ก้านโยกทวนเข็มนาฬิิกาเพ่ือเปิดนำ �าเยน็ นำ �าจะไหลออกจากหวัก๊อก

นำ �าเม่ือวาล์วเปลี่ยนทางนำ �าอยูใ่นตำาแหนง่ปกต ิเม่ือต้องการให้นำ �าไหล

ออกจากหวัฝักบวั คอ่ยๆยกวาล์วเปลี่ยนทางนำ �าขึ �นและหมนุตามเข็ม

นาฬิิกา เม่ือใช้งานเสร็จให้หมนุวาล์วเปลี่ยนทางนำ �ากลบัสูต่ำาแหนง่

เดมิ และหมนุก้านโยกกลบัสูต่ำาแหนง่เดมิเพ่ือปิดก๊อกนำ �า

ผลติภณัฑ์ภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

Lift handle gently. Turn clockwise for hot water, turn counter-
clockwise for cold water. Water flows out from spout when 
faucet diverter is in the normal position, lift the diverter gently, 
turn clockwise for handspray, shut off the faucet, turn counter-
clockwise until it stops.

Special model meets or exceeds the following at date of manu-
facture: TIS
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Rough-in Dimension / ระยะการตดิตัง้
Dimension are approximate.
Unit: mm
ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.

74035X-4A

74036X-4A

Hose 1.5m

Finished wall

58

60 49

Finished floor / พื�น

G1/2"

G1/2"Recommended

1000-1200

Finished wall / ผนัง Ø90

G1/2"

205

G1/2"

Ø66

216

150±15

G1/2"HOT G1/2"COLD

62

139ผนัง

น้ำร้อน น้ำเย็น

ระดับความสูงที�แนะนำ
สายฝักบัว 
�.� เมตร

Hose 1.5m

Finished wall

58

60 49

Top of bathing fixture

G1/2"

G1/2"Recommended

100-150

Ø90

G1/2"

205

18°

68
Ø66

G1/2"

216

150±15
G1/2"HOT G1/2"COLD

134

177

194

Finished wall / ผนัง

ขอบบนอ่างอาบน้ำ

สายฝักบัว
�.� เมตร

ระดับความสูงที�แนะนำ

ผนัง

น้ำร้อน น้ำเย็น
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Installation / ข้อแนะนำาการติดตั้ง

การตดิตัง้ก๊อกนำา้
ใช้เทปพนัเกลียวพนัท่ีเกลียวทอ่ และตดิตั �งข้อเยื �อง(1) 
เข้ากบัทอ่นำ �าร้อนและทอ่นำ �าเยน็

ปรับข้อเยื �องให้มีระยะจากจดุศนูย์กลางทั �งสองฝ่ังหา่ง
กนั 150 มม. และจดัให้ได้ระดบั โดยให้ข้อเยื �องย่ืนออก
มาจากผนงั 29 มม. จากนั �นสวมฝาครอบ(2) ให้ชิดกบั
ผนงั

สวมแหวนรอง(3) เข้ากบันอต(4) จากนั �นขนันอตเข้ากบั
ข้อเยื �อง(1) ให้แนน่ด้วยประแจ

การตดิตัง้หัวัฝักบวัสายอ่อน
แกะพลาสตกิกนัฝุ่ นออกจากข้อตอ่ทางนำ �าออกก่อนเร่ิม
การตดิตั �ง

ใสแ่หวนรอง(5) เข้าในปลายสายฝักบวั(6) ด้าน A และ
ประกอบเข้ากบัทางนำ �าออกของก๊อกนำ �า(7) นำาแหวนรอง
อีกชิ �นหนึง่(8) สวมเข้าในปลายสายฝักบวัด้าน B อาจ
สวมตวัลดแรงดนันำ �า(9) หากต้องการ จากนั �นให้นำา
ปลายสายฝักบวัด้าน B ประกอบเข้ากบัหวัฝักบวั(10)

How to Install the Faucet
Use appropriate thread sealants or thread tape on 
offset connectors(1). Install the two offset connev-
tors into the hot and cold supply pipes.

Adjust the center-to-center distance between the 
connectors to 150 mm horizontally. They should 
extend 29 mm beyond the finished wall. Thread 
the escutcheons(2) onto the connectors until they 
contact the finished wall

Put the washers(3) into the nuts(4). Thread the 
nuts onto the connectors(1) and tighten by wrench.

How to Install the Handshower
Remove the guard on the outlet connector firstly.

Put the washer(5) into end A of the hose(6), and 
then connect to the faucet outlet(7). Put the wash-
er(8) into end B of the hose, and install the regula-
tor(9) into the handshower(10) inlet if needed, then 
connect end B of the hose to the handshower injet.

1

2

150 มม.
29 มม.

3
4

นอ้ร

น็ยเ

Hot

Cold

29 mm
150 mm

10

8

7

9

B
5

A

6
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Installation Checkout / ทดสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ขนัข้อตอ่ทกุตวัจนแนน่, ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ มือบดิอยูใ่นตำาแหนง่ปิด, เปิดวาล์วนำ �า
เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึ ซอ่มแซมหากจำาเป็น

74036X-4A : ก๊อกผสมลงอ่างอาบนำา้และยืนอาบแบบตดิผนังพร้อมฝักบวัสายอ่อน
ถอดหวัฝักบวั(10) และปากก๊อก(16) ออกโดยใช้เหรียญ เปิดนำ �าร้อนและนำ �าเยน็ทิ �งไว้ประมาณ 1 นาที เพ่ือล้าง
ขจดัสิง่สกปรกออก ตรวจสอบการร่ัวซมึ จากนั �นขจดัสิง่สกปรกออกจากปากก๊อก
ดงึวาล์วเปลี่ยนทางนำ �า(15) ขึ �นอยา่งระมดัระวงั หมนุตามเข็มนาฬิิกาเพ่ือใช้งานหวัฝักบวั เปิดนำ �าร้อนและนำ �า
เยน็ทิ �งประมาณ 1 นาที เพ่ือล้างขจดัสิง่สกปรกออก ตรวจสอบการร่ัวซมึ จากนั �นปิดก๊อกนำ �า ประกอบปาก
ก๊อกและสวมหวัฝักบวักลบัเข้าตำาแหนง่เดมิ

Ensure that all coupling nuts are tightened.

Ensure that the handle is in the off position.

Turn on the main water supply, and check for 
leaks. Repair as needed.

74036X-4A: Wall Mount Bath Shower Faucet
Remove the handshower(10), remove the aera-
tor(16) by coin. Run nhot and cold water through 
the faucet for about one minute to remove any 
debris. Check for leaks. Remove any debris from 
the aerator.

Lift the diverter(15) gently, turn clockwise for 
shower. Run hot and cold water through the faucet 
for about one minute to remove any debris. Check 
for leaks. Shut off the faucet, reinstall the hand-
shower and aerator.

การตดิตัง้ขอแขวนหัวัฝักบวั
กำาหนดตำาแหนง่การตดิตั �งขอแขวนหวัฝักบวัท่ีเหมาะสม
บนผนงั ทำาเคร่ืองหมายสำาหรับการตดิตั �งฐานขอแขวน
หวัฝักบวัโดยอ้างอิงจากระยะการตดิตั �ง จากนั �นเจาะรู
ให้มีขนาดเหมาะสมกบัพกุ(11) จำานวนสองรูแล้วจงึสวม
พกุเข้ากบัรูยดึ

How to Install the Bracket
Determine a suitable location on the finished wall 
to install the bracket. Mark brachet base mounting 
hole locations on the wall according to the dimen-
sion. Drill two holes on the finished wall, the holes 
should match the anchors(11). Install the anchors.

Tighten screws(12) to secure bracket base(13, flat 
side upward). Put the bracket(14) onto the bracket 
base and lock by stopper.

27

12

14

13

11

16

10

15

ประกบฐานขอแขวนหวัฝักบวั(13) เข้ากบัผนงั โดยให้ด้านท่ีไมโ่ค้งมนอยูด้่านบนและยดึให้แนน่ด้วยสกรู(12) 
จากนั �นปะกอบขอแขวนหวัฝักบวั(14) เข้ากบัฐานขอแขวนฝักบวั และล๊อคให้เข้าตำาแหนง่
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Cleaning Instructions / การดูแลรักษาและการทำาความสะอาด

สำาหรับทกุพื �นผิว: ทำาความสะอาดด้วยสบูอ่อ่นๆ ล้างทำาความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์
ทำาความสะอาดอาจจะมีสว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทำาความสะอาดห้องนำ �า 
เป็นต้น ซึง่อาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์ได้จงึไมแ่นะนำาให้ใช้ในการทำาความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทำาความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน

74035X-4A: Wall Mount Shower Faucet
Remove the handshower(10)

Run hot and cold water through the faucet for 
about one minute to remove any debris. Check for 
leaks. Shut off the faucet. For 74035X-4A, reinstall 
the handshower.

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry 
with clean soft cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet 
cleaner etc, which could adversely affect the finish and are not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler faucets and fittings.

74035X-4A: ก๊อกผสมยืนอาบแบบตดิผนัง
พร้อมฝักบวัสายอ่อน
ให้ถอดหวัฝักบวั(10) ออกก่อน
เปิดนำ �าร้อนและนำ �าเยน็ทิ �งไว้ประมาณ 1 นาที เพ่ือขจดั
สิง่สกปรกออก ตรวจสอบการร่ัวซมึ จากนั �นปิดก๊อกนำ �า
 ประกอบหวัฝักบวักลบัเข้าตำาแหนง่เดมิเม่ือเสร็จสิ �นการ
ทดสอบ

10
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SERVICE PARTS
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

ก๊อกผสมอ่ำงอำบน้�ำและยืนอำบแบบติดผนัง

รุ่น ทอธ

TAUT
WALL MOUNT BATH AND SHOWER FAUCET

 74036X-4A     ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำาและยืนอาบแบบตดิผนังพร้อมฝักบวัสายอ่อน
 74035X-4A     ก๊อกผสมยืนอาบแบบตดิผนังพร้อมฝักบวัสายอ่อน

**ระบุรหััสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์

หมายเหต:ุ ระบ ุSP เพ่ิมในรหสั SPxxxxxxx** เม่ือสัง่ซื �อผลติภณัฑ์ในประเทศกลุม่เอเซียแปซฟิิค (ยกเว้นประเทศจีน)

74035X-4A/
74036X-4A
: SP1181007**

SP3008523

SP833438
SP1413561-U**

SP1209778**

SP1388912

SP864104**

SP1170944-**

SP1125667-U-**

SP1218659

SP1213567
SP3016381-U

SP1030624

74035X-4A/74036X-4A: SP831727**

74036X-4A: SP3020067

74036X-4A: SP1223039-U

74036X-4A: SP1284457**

74036X-4A: SP1242725

74035X-4A/
74036X-4A
: SP1216770**

74035X-4A: SP3016381-U

74035X-4A: SP1213561 

74036X-4A: SP1223033**

SP880010

SP1196248





บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

ชั้น 16 อำคำรจัสมิน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ลูกค้ำสัมพันธ์ โทร. 0 2700 9299 โทรสำร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Call Center Tel. +(66) 2700 9299 Fax. +(66) 2204 6224

ASIAN EMERGING MARKETS
Asia Customer Service Centre, Kohler Asia Pacific Limited
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572  Fax: +(86) 21 6107 8900


