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กอกผสมอางลางหนาแบบติดผนัง
 รุน ทอธ
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WALL-MOUNT LAVATORY FAUCETWALL-MOUNT LAVATORY FAUCET
INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนําการติดต้ัง
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Dimensions are approximate.  
Unit: mm
ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

BEFORE YOU BEGIN

Special model meets or exceeds the following at date 
of manufacture: TIS 

Lift the handle gently, turn left for hot water, right for 
cold water.  

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout
หมายเหต:ุ ระยะแนะนาํการตดิตงัสามารถปรบัไดต้ามความเหมาะสมของผูใ้ชง้านและพืนทีตดิตงั

ก่อนเริมการตดิตงั

STANDARD APPLICABLE มาตรฐานผลติภณัฑ์

HANDLE OPERATION การใช้งานมอืบดิ

ROUGH-IN DIMENSIONS ระยะการตดิตงั

ผลติภณัฑผ์ลติภายใตม้าตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.)

ยกมือจบั แลว้หมนุตามเข็มนาฬิกาเพือเปิดนาํรอ้น และหมนุทวน
เข็มนาฬิกาเพือเปิดนาํเยน็

All information is based on the latest product information available 
at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make 
changes in product characteristics, packaging, or availability at any 
time without notice. 

Please leave these instructions for the consumer. They contain 
important information.

NOTES:
1. Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris.
2. An in line screen filter must be used with this product.
3. Inspect the supply tubing for damage. Replace as necessary.
4. Observe local plumbing codes.
5. Check for leaks before covering the pipes, repair as needed.
6. Recommended working presure: 1 to 5 baes.
7. Inlet thread of spout body is G1/2”

ขอ้มลูในคู่มือนีมาจากขอ้มลูผลิตภณัฑล์่าสดุทีมีอยู่ในช่วงเวลาการจดัพิมพ ์
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงขอ้มลูผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑที์มีอยูโ่ดย
มิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

คูมื่อนีมีขอ้มลูสาํคญั โปรดมอบเอกสารใหก้บัเจา้ของผลติภณัฑ์

ข้อสังเกต:
. เปิดวาลว์นาํทาํความสะอาดทอ่นาํดีเพือขจดัเศษสงิสกปรกตา่งๆ
. ควรใชฟิ้ลเตอรก์รองนาํรว่มกบัผลติภณัฑนี์
. ตรวจสอบทอ่นาํ หากมีการชาํรุดแนะนาํใหเ้ปลยีนใหม่
. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล
. ตรวจสอบการรวัซมึตามขอ้ตอ่ทอ่นาํ หากมีการรวัซมึใหท้าํการซอ่มแซม
. แนะนาํใหใ้ชผ้ลติภณัฑที์แรงดนันาํ -  บาร์
. เกลยีวขอ้ตอ่ปากก๊อกนาํ ขนาด G1/2”
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Call Center: +(66) 2700 9299 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

อุปกรณประกอบและอะไหล
SERVICE PARTSSERVICE PARTS

**Color code must be specified when ordering.
NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxxx**) in front of the part number when ordering. 

**ระบุรหสัวัสดุเคลอืบผิว/สใีนการสั่งซื้อผลติภณัฑ์
หมายเหตุ: ระบ ุSP เพ่ิมในรหสั SPxxxxxxx** เม่ือสั่งซ้ือผลติภณัฑใ์นประเทศกลุม่เอเชียแปซฟิิค (ยกเวน้ประเทศจีน)

กอกผสมอางลางหนาแบบติดผนัง
 รุน ทอธ
TAUT

WAL-MOUNT LAVATORY FAUCETWAL-MOUNT LAVATORY FAUCET
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Drain Body
สะดืออ่าง
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How To Install The Valve Body

How To Install The Handle and Spout

Determine where the valve body(1) will be located on the wall. Make 
suitable recess in the wall to accomodate the valve. Plumb in the supply 
pipes accordingly. Be sure the valve protectors(2) face front and the inlet of 
the valve body with “C” mark is on the right.

NOTE: Ensure the valve body is perfectly parallel to the ground.

Apply tape or thread sealant to inlet thread. Then connect RC1/2” supply 
tube to the inlet of the valve body. Connect water supply to the right. 
Connect hot supply to the other inlet.

The finished wall should be between the MAX and MIN marks on the valve 
protectors(2). During installation, the protectors should remain on the valve 
body.

Remove the protectors after the wall is finished. The holes cut in the 
finished wall should be very close to the protectors size.

Slide the escutcheon(3) on the spout thread. Cut the extra lenght of 
threaded part if required so that the escutcheon flushes with the finished 
wall when tightened to the valve outlet (4).

Apply tape or thread sealant to the spout thread. Then tighten the spout to 
the valve outlet (4) in the wall so that the aerator is facing downwards.

Slide the handle escutcheon (5) on the cartridge (6) flushed to finished 
wall. Thread the bonnet (7) to the cartridge (6).

Close the cartridge stem (8).

Install the handle onto the valve body. Tighten the screw (9) with hex 
wrench (11) to secure the handle (10). Press the plug button (12) into the 
hole.

กาํหนดตาํแหนง่ทีจะตดิตงัวาลว์( ) บนผนงั เจาะชอ่งใหมี้ขนาดเหมาะสมและตดิตงัวาลว์เขา้กบั
ชอ่งทีเจาะ ใหแ้นใ่จวา่ฝาครอบวาลว์( ) หนัไปทางดา้นหนา้และทางนาํเขา้ทีมีสญัลกัษณ ์“C” 
อยูด่า้นขวา
ข้อสังเกต: ใหแ้นใ่จวา่ ตวัเรอืนวาลว์ขนานกบัพืน
ใชเ้ทปพนัเกลียวพนัสลกัเกลียวของทางนาํเขา้ทงัสองดา้น จากนนัตอ่เกลยีวใน RC1/2” ของทอ่
นาํรอ้นและทอ่นาํเยน็เขา้กบัทางนาํเขา้ของวาลว์ โดยตอ่นาํเยน็เขา้กบัทางนาํเขา้ดา้นขวา และ
ตอ่ทอ่นาํรอ้นเขา้กบัทางนาํเขา้อีกดา้น พืนผิวผนงัควรอยูร่ะหวา่งขีด MAX และ MIN บนฝา
ครอบวาลว์( ) และไมถ่อดฝาครอบออกจากตวัวาลว์ในระหวา่งการตดิตงั

วธีิการตดิตงัวาลว์

ถอดฝาครอบออกหลงัจากปิดผนงัเรยีบรอ้ยแลว้  ชอ่งทีเวน้ไวที้ผนงัควรมีขนาดใกลเ้คียงกบั
ขนาดฝาครอบวาลว์ ( )
เลอืนฝาครอบ ( ) เขา้กบัเกลยีวก๊อกนาํ ตดัความยาวสว่นเกินของสลกัเกลยีวหากจาํเป็น เพือ
ใหฝ้าครอบขนานผนงัเมือขนัหวัก๊อกเขา้กบัทางนาํออก ( )
ใชเ้ทปพนัเกลียวพนัสลกัเกลียว จากนนัประกอบหวัก๊อกเขา้กบัทางนาํออก ( ) โดยใหป้ากก๊อก
หนัลงดา้นลา่ง
เลอืนฝาครอบมือบดิ ( ) เขา้กบักระบอกวาลว์ ( ) โดยใหข้นานกบัผนงั ขนัฝาครอบ ( ) เขา้กบั
กระบอกวาลว์ ( )
ปรบักา้นวาลว์ ( ) ใหอ้ยูต่าํแหนง่ปิด
ตดิตงัมือจบัเขา้กบัตวัเรอืนวาลว์ ขนัสกรู ( ) ดว้ยประแจหกเหลียม ( ) เพือยดึมือจบั ( ) จาก
นนัสวมปุ่ มปิด ( ) เขา้กบัรูสกรู

วธีิการตดิตงัมอืจบัและก๊อกนาํ
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รูปแสดงระบตุาํแหนง่ของปากก๊อกและมือจบัทีถกูตอ้ง 
เมือตดิตงัเสรจ็เรยีบรอ้ย
เปิดทางนาํเขา้หลกัและสะดืออา่ง และตรวจสอบการรวั
ซมึ ใหท้าํการซอ่มแซมหากจาํเป็น
ถอดปากก๊อก( ) จากนนัเปิดนาํรอ้นและนาํเยน็ทิงไวส้กั
ครู ่เพือชาํระลา้งสงิสกปรกออกจากก๊อกนาํ
ชาํระสงิสกปรกออกจากปากก๊อก( ) ปิดก๊อกนาํ จาก
นนัประกอบปากก๊อก( ) กลบัเขา้ทีเดมิ

วธีิเปลยีนแหวนรองและชุดลูกสูบ
หมนุทวนเข็มนาฬิกา เพือถอดตวัอดุสะดืออา่ง ( ) ถอด
แหวนรอง ( ) ออก แลว้เปลยีนแหวนรองใหม่
หมนุทวนเข็มนาฬิกา เพือถอดชดุลกูสบู ( ) แลว้เปลยีน
ชดุลกูสบูใหม ่จากนนัตดิตงัตวัอดุสะดืออา่งและแหวน
รองกลบัตามเดมิ

สาํหรบัทกุพืนผิว: ทาํความสะอาดดว้ยนาํสบูอ่อ่นๆ ลา้งทาํความสะอาด และเช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้นุม่ ผลติภณัฑท์าํความสะอาดอาจจะมีสว่นผสมของสารเคมี 
เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด,์ ผลติภณัฑท์าํความสะอาดหอ้งนาํ เป็นตน้ ซงึอาจจะเกิดความเสยีหายกบัพืนผิวผลติภณัฑไ์ดจ้งึไมแ่นะนาํใหใ้ชใ้นการทาํความ
สะอาด
หา้มใชผ้ลติภณัฑท์าํความสะอาดทีมีฤทธิกดักรอ่น

Finished 
Wall
ผนัง 19

CARE AND CLEANING / การดแูลรักษาและการทาํความสะอาด 

INSTALLATION CHECKOUT / ทดสอบการตดิตงั 
The illustration shown is the correct 
position of the spout and handle when the 
installation is complete.

Turn on the main water supply and drain, 
and check for leaks. Repair as needed.

Remove the aerator(19). Run hot and cold 
water through faucet for about one minute 
to remove any debris.

Remove any debris from the aerator(19). 
Shut off the faucet. Reinstall the aerator.

How To Replace the Washer and 
Piston Kit
Turn counter clockwise to remove the stopper (20). 
Take out washer (21). Replace with a new one.

Turn counter clockwise to remove the piston kit 
(22). Replace with a new one. Reinstall stopper and 
washer.

วธีิตดิตงัสะดอือ่าง
ถอดนอต ( ) แหวนรองพลาสตกิ ( ), ประเก็นยาง 
( ) และทอ่สะดืออา่ง ( ) ออกจากสะดืออา่ง
จากนนั ใชเ้ทปพนัเกลยีว พนัรอบทอ่สะดืออา่งแลว้
ประกอบทอ่สะดืออา่งกลบัเขา้ที
สวมสะดืออา่งเขา้กบัอา่งลา้งหนา้ สวมประเก็นยาง 
(ใหด้า้นทีเป็นมมุเอียงอยูด่า้นบน) ตามดว้ยแหวนรอง
พลาสตกิ และนอต กลบัเขา้กบัสะดืออา่ง หมนุนอตให้
แนน่
ข้อสังเกต: หากจาํเป็น ใหท้าซลิโิคนใตห้นา้แปลนสะดือ
อา่ง ( ) แทนการใชแ้หวนรองยาง ( )
หา้มเลอืนตาํแหนง่สะดืออา่ง หลงัจากขนันอตจนแนน่
แลว้ เพราะอาจทาํใหซ้ลิโิคนแตก ใหเ้ช็ดทาํความสะอาด
ซลิโิคนสว่นเกินออก

How To Install The Drain

Remove the locknut (15), plastic washer (14) and 
the rubber gasket (13) and tailpiece (18) from the 
drain body.

Supply enough tape or sealant to tailpiece thread. 
Reinstall the tailpiece.

Insert the drain body into the lavatory. Install the 
rubber gasket (Tapered side up), plastic washer 
and locknut back to the drain body in turn. Tighten 
the locknut.

NOTE: If needed, apply a ring of plumbers putty or 
other sealants around the underside of the drain 
flange (16), instead of using rubber washer (17).

Do not reposition the drain after the locknut is 
tightened, or you may break the putty or sealant 
seal. Remove any excess putty.

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft cloth. Many 
cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc, which could adversely affect the finish and are 
not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler faucets and fittings.
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