
Call Center: 0-2700-9299
kohler.com1487493-X4-A

STATEMENT

Page 1/4

HANDSHOWER 
K-28694T, K-R28694T
K-28695T, K-R28695T

Features
•	 Durable	KOHLER	finishes	resist	corrosion	and	tarnishing.
•	 G	1/2"	thread	connection(s)
•	 3-function	hand	shower.
•	 Include	Rain	function.
•	 Include	Deep	massage	function.
•	 Include	Cloud	function.

Codes/Standards Applicable
Specified	model	meets	or	exceeds	the	following:
• TIS 2066-2552  • GB/T 23447-2009

Installation Notes
Install	this	product	according	to	the	installation	guide.

Specified Model
Model Description Color/Finishes

K-28694T Statement	round	hand	shower	w/watermind ☐	Other

K-R28694T Statement	round	hand	shower	w/watermind ☐	CP:	Polished	Chrome

K-28695T Statement	oblong	hand	shower	w/watermind ☐	Other

K-R28695T Statement	oblong	hand	shower	w/watermind ☐	CP:	Polished	Chrome

Note:	For	a	full	range	of	color	finishes	in	your	market	please	contact	your	local	Kohler	representative.
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Inlet Pressure (Bar) 
Flow Curve (Rain Mode)

Inlet Pressure (Bar) 
Flow Curve (Deep Massage Mode)
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Inlet Pressure (Bar) 
Flow Curve (Cloud spray Mode)
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Inlet Pressure (Bar) 
Flow Curve (Rain Mode)

Inlet Pressure (Bar) 
Flow Curve (Deep Massage Mode)
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Inlet Pressure (Bar) 
Flow Curve (Cloud Spray Mode)
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Note:	Flow	rates	are	approximate.	(1	gallon	=	3.785	liters,	1	bar	=	14.5	psi)
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Dimensions	are	approximate.	(Do	not	direct	measure	a	dimensional	from	picture	brlow)
Unit:	mm

Product Diagram
Note:	The	recommended	dimension	for	installation	can	be	adjusted	according	to	user	preferences	and	layout.
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หัวัฝัักบัวัสายอ่่อ่น
K-28694T, K-R28694T
K-28695T, K-R28695T
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คุุณลัักษณะ
• วัสัดุเุคลืือบผิิวัพิิเศษจากโคหเ์ลือร์ ์คงทน้ เงางาม
• เกลืียวัหวััฝัักบวััขน้าดุ G 1/2"
• หวััฝัักบวััปร์บัสายน้ำ�าไดุ ้3 รู์ปแบบ
• ฟัังกช์ันั้น้วัดุดุว้ัยสายน้ำ�าแบบสายฝัน้ (Rain)
• ฟัังกช์ันั้น้วัดุดุว้ัยสายน้ำ�าแบบเกลืียวัผิสาน้ (Deep massage)
• ฟัังกช์ันั้น้ำ�าพิน่้แบบลืะอองไหม นุ้ม่ เบา สบาย เหมาะสำาหร์บัผิิวัหน้า้ (Cloud)

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตร์ฐาน้
• มอก. 2066-2552  • GB/T 23447-2009

ข้้อ่สังเกตสำาหัรับัการตดิตั�ง
ติดุตั�งผิลืติภัณัฑ์โ์ดุยใชัคู้มื่อแน้ะน้ำาการ์ติดุตั�ง

รุ่นผลัิตภัณัฑ์์
รุ่น ชื่่�อ่ผลัิตภัณัฑ์์ สี/วัสดุเคุลั่อ่บัผิว

K-28694T หวััฝัักบวัักลืมพิร์อ้มวัอเตอร์ไ์มดุ ์รุ์น่้สเตทเมน้ท์ ☐ อื�น้ๆ
K-R28694T หวััฝัักบวัักลืมพิร์อ้มวัอเตอร์ไ์มดุ ์รุ์น่้สเตทเมน้ท์ ☐ CP: สีโคร์มเงา
K-28695T หวััฝัักบวััทร์งร์พีิร์อ้มวัอเตอร์ไ์มดุ ์รุ์น่้สเตทเมน้ท์ ☐ อื�น้ๆ
K-R28695T หวััฝัักบวััทร์งร์พีิร์อ้มวัอเตอร์ไ์มดุ ์รุ์น่้สเตทเมน้ท์ ☐ CP: สีโคร์มเงา
ตร์วัจสอบ สี/วัสัดุเุคลืือบผิิวัผิลืติภัณัฑ์จ์ากตวััแทน้จำาหน้า่ยโคหเ์ลือร์ใ์น้ปร์ะเทศของทา่น้

หมายเหต:ุ อตัร์าการ์ไหลืคา่โดุยปร์ะมาณ (1 แกลืลือน้ = 3.785 ลืติร์, 1 บาร์ ์= 14.5 ปอน้ดุต์อ่ตาร์างนิ้ �วั)
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ขน้าดุร์ะยะแสดุงคา่โดุยปร์ะมาณ (หา้มวัดัุขน้าดุโดุยตร์งจากภัาพิดุา้น้ลืา่ง)
หน้ว่ัย: มม.

ภัาพแสดงผลัิตภัณัฑ์์
หมายเหต:ุ ร์ะยะแน้ะน้ำาการ์ติดุตั�งสามาร์ถปร์บัไดุต้ามควัามเหมาะสมของผิูใ้ชัง้าน้แลืะพืิ�น้ที�ติดุตั�ง
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