
记录您的型号：

รุขลเยามหกทึนับ ่นของคุณ

WARNING: Risk of scalding.

CAUTION: Risk of product damage and personal injury.
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Need help?

Five-Year Limited Warranty for
KOHLER® Faucets

警告：提防烫伤风险。水温过高会导致严重灼伤。应将阀芯水温设置为
等于或低于 120°F (49°C)。请参考阀芯的温度调节说明。

小心：提防损坏产品和人身伤害风险。产品应远离加热器。

遵守所有当地给排水及建筑规定。

和 的相关要求。
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所有安装都应遵循
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1A. 安装软管之前，先打开供水管，冲洗管道中的杂质（本品不包含软管）。 

2A. 如有需要，安装限流器。

4A. 打开供水管，按压或摩擦花洒出水嘴，去除杂质或水垢。

5A. 定期冲洗滤网垫圈，去除杂质。

6A. 雨淋式（含Water Mind 感压劲流技术）

6B. 按揉式

6C. 云雾式

如需帮助，请联系我们的客户服务中心。
• 泰国：callcenterthailand@kohler.com，+(66) 2700-9299
• 澳大利亚：1800 KOHLER (1800-564-537)
• 新西兰：0800-564-537
• 中国大陆：+(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
• 中国香港、中国澳门、中国台湾：+(852) 3125-7728
• 文莱、关岛、印度尼西亚、日本、马来西亚、蒙古、菲律宾、新加坡、韩

国、越南：+(86) 21-2606-2572

本产品支持科勒®水龙头五年有限担保，详见包装所附的《合格证》。

คาํเตือน: ความเส่ียงต่อการถูกนํา้ร้อนลวก อณุหภูมทิีสู่งของนํา้อาจทาํให้เกดิแผลพพุองอย่าง
รุนแรง ตั้งอุณหภูมนํิา้ทีว่าล์วไม่เกนิ 120°F (49°C) โปรดดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการปรับ

อณุหภูมขิองวาล์ว
ข้อควรระวงั: ความเส่ียงต่อความเสียหายของผลติภณัฑ์และการบาดเจบ็ส่วนบุคคล เกบ็ผลติภณัฑ์
ให้ห่างจากเคร่ืองทาํความร้อน

ปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัระบบประปาและอาคารในทอ้งถ่ินทั้งหมด
การติดตั้งทั้งหมดควรปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งของ AS/NZS 3500 และ AS/NZS
6400

1A. ลา้งเศษส่ิงสกปรกออกจากสายฝักบวั (ไม่ไดใ้หม้าดว้ย) ก่อนติดต้งั
2A. หากจาํเป็น ใหติ้ดต้งัอุปกรณ์จาํกดัอตัราการไหล
4A. ถูส่ิงสกปรกออกจากหวัฝักบวัเป็นระยะ ๆ ในขณะที่น้าํกาํลงัไหล
5A. ล้ างสิ่งสกปรกออกจากแหวนรองที่กรองเป็นระยะ ๆ
6A. Rain with Water Mind Technology

6B. Deep Massage
6C. Cloud Spray

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ โปรดติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของเรา
• ประเทศไทย: callcenterthailand@kohler.com, + (66) 2700-9299
• ออสเตรเลีย: 1800 KOHLER (1800-564-537)
• นิวซีแลนด:์ 0800-564-537
• จีนแผน่ดินใหญ่: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
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• ฮ่องกง (จีน) มาเก๊า (จีน) ไตห้วนั (จีน): +(852) 3125-7728
• บรูไน กวม อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต ้เวยีดนาม: +(86)

21-2606-2572
ผลิตภณัฑนี้์ไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ารรับประกนัแบบจาํกดัเป็นระยะเวลาห้าปีสําหรับก๊อกนํา้
KOHLER®ซึ่งสามารถดูไดใ้นชุดใบรับรองการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
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모델 번호 기록:
Ghi lại số model của bạn:

경고: 화상 위험. 높은 수온은 심각한 화상을 유발할 수 있습니다. 밸브 수
온을 49°C(120°F) 이하로 설정하십시오. 밸브에 대한 온도 조정 지침을 참

조하십시오.
주의: 제품 손상 또는 부상의 위험이 있습니다. 제품을 히터에서 멀리 두
십시오.

• 태국: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
• 호주: 1800 KOHLER(1800-564-537)
• 뉴질랜드: 0800-564-537
• 중국 본토: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
• 홍콩(중국), 마카오(중국), 대만(중국): +(852) 3125-7728
• 브루나이, 괌, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 몽골, 필리핀, 싱가포르, 대한민
국, 베트남: +(86) 21-2606-2572

이제품은 포장된 규정준수 인증서에 들어 있는 KOHLER® 수도꼭지 5년 제한
보증의 적용을 받습니다.

CẢNH BÁO: Nguy cơ bị bỏng nước. Nhiệt độ nước cao có thể gây
bỏng nặng. Đặt nhiệt độ nước của van bằng hoặc dưới 120°F (49°C).

Tham khảo hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ cho van.
THẬN TRỌNG: Nguy cơ gây hư hỏng sản phẩm và thương tích cá
nhân. Để sản phẩm cách xa lò sưởi.
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모든 현지 배관 및 건물 규정을 따르십시오.

모든 설치는 AS/NZS 3500 및 AS/NZS 6400의 관련 요건을 준수해야 합니다. 

1A. 호스(제공되지 않음)를 설치하기 전에 이물질을 씻어내십시오.

2A. 필요한 경우 유량 제한기를 설치하십시오.

4A. 물이 흐르는 동안 주기적으로 노즐에서 이물질을 문질러 주십시오. 

5A. 주기적으로 스크린 와셔에서 이물질을 헹구십시오.

6A. Rain with Water Mind Technology

6B. Deep Massage

6C. Cloud Spray

도움이 필요하십니까? 고객 지원 센터에 문의하십시오.

Tuân thủ tất cả quy tắc về hệ thống ống nước và tòa nhà tại địa 
phương.
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Bảo hành Giới hạn Năm Năm Dành cho
Vòi nước KOHLER®

6

©2022 Kohler Co. 4

5

1487493-K2 A

6A. Rain with Water Mind Technology

6B.

6C.

Quý vị cần trợ giúp?
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