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ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

97368T-4    กอกผสมยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน
97369T-4    กอกผสมลงอางอาบนํ้าและยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน
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Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

อะวิดขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

กอนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์
ขอสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. ตรวจสอบทอ่นํ �า หากชํารุดแนะนําให้เปลี�ยนใหม ่
3. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล  
4. แรงดนันํ �าสงูสดุสําหรับหวัฝักบวัคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) หากมากกวา่ 0.5 เมกะปาสคาล ต้องใช้ตวัลดแรงดนันํ �า
อณุหภมิูนํ �าสงูสดุที� 60°C โปรดเก็บ ฝักบวั, หวัฝักบวั และก้านฝักบวัให้หา่งจากเครื�องทําความร้อนซึ�งอาจทําให้ผลติภณัฑ์เสียหาย
หรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

ระยะการติดตั้ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
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นํ �าร้อน

150 มม.

1

①

วิธีการติดตั้งกอกนํ้า

ในการตดิตั �ง ผู้ตดิตั �งต้องตดิเกลียวตวัเมีย 
ขนาด G1/2 ในระนาบแนวนอน ให้มีระยะ 
หา่งกนั 150 มม.

เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี 
เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ

พนัเทปพนัเกลียวรอบเกลียวข้อตอ่(1) 
หรือใช้วสัดอุดุกนัรั�วตามเหมาะสม 
ตดิตั �งเกลียวข้อตอ่ทั �งสองเข้ากบัทอ่นํ �าร้อน 
และทอ่นํ �าเยน็

ปรับระยะจากจดุศนูย์กลางระหวา่งข้อตอ่ให้
หา่งกนั 150 มม. ในระนาบแนวนอน 
และยื�นออกจากผนงั 23 ถงึ 33 มม.
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97369T-4    กอกผสมลงอางอาบนํ้าและยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน

1196248

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

อุปกรณประกอบและอะไหล อะวิด

การติดตั้ง

นํ �าเยน็
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97368T-4    กอกผสมยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน

สวมแหวนรอง(3) เข้ากบันอต(4)

เลื�อนฝาครอบ(2) เข้ากบันอต 
สวมนอตเข้ากบัข้อตอ่(1) 
แล้วใช้ประแจขนัให้แนน่ 

กดฝาครอบให้ชิดเข้ากบัผนงั

วิธีติดตั้งฝกบัวสายออน

ก่อนอื�นถอดฝาครอบออกจากข้อตอ่ 
ทางนํ �าออก

ประกอบแหวนรอง(5) เข้ากบัข้อตอ่
ด้าน A ของสายนํ �าดี จากนั �นตอ่เข้ากบั 
ทางนํ �าออกจากตวัก๊อก(7)

ประกอบแหวนรอง(8) เข้ากบัข้อตอ่
ด้าน B ของสายนํ �าดี แล้วตอ่ด้าน B 
ของสายนํ �าดี เข้ากบัฝักบวัสายออ่น(9) 

ประกอบวาล์วกนันํ �าไหลย้อนกลบั(10) 
เข้ากบัทางนํ �าเข้าของฝักบวัสายออ่น 
หากจําเป็น
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อุปกรณประกอบและอะไหล อะวิด

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)
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วิธีติดตั้งขอแขวน
กําหนดตําแหนง่ที�เหมาะตอ่การตดิตั �งขอแขวน
บนผนงั ให้แนใ่จวา่ ในผนงับริเวณนั �นไมมี่ 
สายเคเบลิหรือทอ่นํ �า

ทําเครื�องหมายตําแหนง่ของรูฐานขอแขวน 
บนผนงั อ้างอิงตามระยะการตดิตั �ง 
เจาะรูสองรูให้อยูใ่นระนาบเดียวกนัในแนวตั �ง 
และมีขนาดพอดีกบัพกุ(16) สวมพกุแล้ว 
ขนัสกรู(12) เพื�อยดึฐานขอแขวน(11) เข้ากบั 
ผนงั ขอสังเกต: อ้างอิงทิศทางการตดิตั �ง 
ขอแขวนตามภาพแสดง

คลายสกรู(15) ด้านใต้ของขอแขวน(13) 
ด้วยประแจหกเหลี�ยม(14) เพื�อให้ตดิตั �ง 
ขอแขวนได้ ยาแนวซลิโิคนรอบด้านใต้ขอแขวน 
ประกอบขอแขวนเข้ากบัฐานขอแขวน 
แล้วยดึขอแขวนโดยใช้ประแจหกเหลี�ยมขนัสกรู

เช็ดซลิโิคนที�เกินออก

97368T-4: กอกผสมยืนอาบแบบติดผนัง 
พรอมฝกบัวสายออน

ตรวจสอบวา่ นอตทกุตวัขนัแนน่
ตรวจสอบวา่ มือจบัอยูใ่นตําแหนง่ปิด

เปิดวาล์วทางนํ �าหลกั เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ 
ให้ทําการซอ่มแซม หากจําเป็น

ถอดฝักบวัสายออ่น(9) แล้วเปิดก๊อกนํ �า 
เพื�อให้นํ �าร้อนและนํ �าเยน็ไหลผา่นปากก๊อก 
สกัครู่ เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ พร้อมทั �ง 
ตรวจสอบการรั�วซมึ เมื�อชําระล้างเศษ 
สิ�งสกปรกจากก๊อกนํ �าแล้ว จงึปิดก๊อกนํ �า 
ตดิตั �งปากก๊อกและ ฝักบวัสายออ่นกลบัเข้า 
ตามเดมิอีกครั �ง

97369T-4: กอกผสมลงอางอาบนํ้าและ 
ยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน

ตรวจสอบวา่ นอตทกุตวัขนัแนน่
ตรวจสอบวา่ มือจบัอยูใ่นตําแหนง่ปิด

เปิดวาล์วทางนํ �าหลกั เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ 
ให้ทําการซอ่มแซม หากจําเป็น

ถอดฝักบวัสายออ่น(9) และถอดปากก๊อก(18) 
ออก ด้วยกญุแจไขปากก๊อก(17) แล้วเปิด 
ก๊อกนํ �า เพื�อให้นํ �าร้อนและนํ �าเยน็ไหลผา่น 
ปากก๊อกสกัครู่ เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ 
พร้อมทั �งตรวจสอบการรั�วซมึ เมื�อชําระล้าง 
เศษสิ�งสกปรกจากก๊อกนํ �าแล้ว จงึปิดก๊อกนํ �า 
ตดิตั �งปากก๊อกและ ฝักบวัสายออ่นกลบัเข้า 
ตามเดมิอีกครั �ง

ทดสอบการติดตั้ง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน
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