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99030T-4    กอกผสมลงอางอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน รุนเคลสตัน
99031T-4    กอกผสมยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน รุนเคลสตัน

99030T-4    กอกผสมลงอางอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน รุนเคลสตัน
99031T-4    กอกผสมยืนอาบแบบติดผนังพรอมฝกบัวสายออน รุนเคลสตัน

KELSTONKELSTON

185.3ไม่เกิน 15.7

71

15
0±

15

82.3 G1/2˝

Ø
65 G
1/
2˝

40
.5

20º
160G1/2˝

185.3ไม่เกิน 15.7

71

15
0±

15
Ø

65
49

.5
G
1/
2˝

หวัฝักบวัปรับสายนํ �าได้ สายนํ �าดี

15
00

G1/2˝
G1/2˝

G1/2˝Ø122

79

25
5

99031T-499030T-4

89

62 40
.6

62

29º70º

29
º

880010

99030T/99031T-4-RGD:831727**
99030T/99031T-4-2BZ:1202014**
99030T/99031T-4-CP:1248781**

880010

1189866**

1030624

864922**

1218659

870721

1170944**

1213392**

864471

77954

865225**

1214971**

3005148

1213393**

1213390**

1213390**

837206

837207

1214820**

1214821**

1213399

870944

3002768

1213400**

1213391**

870992

1045299**

1032149**

56283

1119427

77434

1120988

834638

3006148

78125

78125

กอนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ขอสังเกต:
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดีเพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. แรงดนันํ �าเข้าตํ�าสดุสําหรับวาล์วเปลี�ยนทางนํ �าคือ 0.05 เมกะปาสคาล (0.5 บาร์)
3. แรงดนันํ �าสงูสดุสําหรับหวัฝักบวัคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) หากมากกวา่ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) ต้องใช้ตวัลดแรงดนันํ �า
    อณุหภมิูนํ �าสงูสดุที� 60°C โปรดเก็บฝักบวัให้หา่งจากเครื�องทําความร้อนซึ�งอาจทําให้ฝักบวัเสียหายหรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

การใชงานมือบิด

ใช้มือบดิก้านโยกด้านซ้ายโดยหมนุทวนเข็มนาฬิกา ใช้มือบดิก้านโยกด้านขวาโดยหมนุตามเข็มนาฬิกา คอ่ยๆ ยกปุ่  มเปลี�ยนทางนํ �าขึ �น
หวัฝักบวัจะทํางาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ

สขุภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

ระยะการติดตั้ง

ณามะรปยดโา่คงดสแะยะรดานข*
.มม :ยว่นห*หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx-** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์



                                                                             
1213402-TH2-E                                                                                                                                                 2     

                                                                             
1213402-TH2-E                                                                                                                                                 3    

ขอแนะนำการติดตั้ง

วิธีติดตั้งกอกนํ้า

เมื�อตดิตั �งก๊อกนํ �า ต้องเว้นระยะหา่งระหวา่งเกลียวตวัเมียขนาด 1/2 นิ �วทั �ง 2 ด้าน
150 มม. เกลียวตวัเมียทั �ง 2 ด้านต้องอยูใ่นระดบัเดียวกนัและไมยื่�นออกมาจากผนงัโดย
ทอ่นํ �าร้อนต้องอยูท่างด้านซ้าย

ประกอบข้อตอ่ (1) ทั �ง 2 ตวัเข้ากบัเกลียวทอ่นํ �าร้อนและนํ �าเยน็ จากนั �นใช้เทปพนัเกลียว

พนัรอบเกลียวทอ่  

ปรับระยะหา่งระหวา่งข้อตอ่ทั �ง 2 ตวัให้ได้ 150 มม. โดยข้อตอ่ควรยื�นออกจากผนงั
44-50 มม. ทาซลิโิคนรอบขอบด้านหลงัของฝาครอบ (2) จากนั �นขนัฝาครอบเข้ากบั
ข้อตอ่จนชิดผนงั เช็ดทําความสะอาดซลิโิคนสว่นเกิน 

ประกอบแหวนรอง (4) เข้ากบันอต (3) แล้วขนัให้แนน่ด้วยประแจแบบสายรัด

ประกอบตวัลดแรงดนันํ �า (9) เข้ากบัหวัฝักบวั (5) หากจําเป็น (ดขู้อแนะนําในการตดิตั �ง
ตวัลดแรงดนันํ �า) ต้องสวมแหวนรอง (6) ที�ให้มาเข้ากบัสายฝักบวั (7) แตล่ะด้าน
จากนั �นตอ่ทางนํ �าออก (8) และหวัฝักบวัเข้ากบัสายฝักบวั

วิธีติดตั้งขอแขวนฝกบัว

เลือกตําแหนง่ติดตั �งขอแขวนฝักบวับนผนงั

ทําเครื�องหมายแสดงตําแหนง่รูยดึฐาน (11) บนผนงัตามระยะการตดิตั �งที�กําหนด
เจาะรู 2 รูบนผนงัสําหรับสวมพกุ (10) สวมพกุแล้วขนัสกรู (12) ให้แนน่เพื�อยดึฐาน
ขอแขวนฝักบวั ทาซลิโิคนที�พื �นผิวด้านหลงัของขอแขวนฝักบวั (13) จากนั �นประกอบ
ขอแขวนฝักบวัเข้ากบัฐานรองขอแขวนฝักบวัโดยหนัรูยดึลง ยดึขอแขวนฝักบวัไว้โดย
ขนัสกรู (14) ให้แนน่ด้วยประแจแอล (15) เช็ดทําความสะอาดซลิโิคนสว่นเกิน

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ขนันอตทกุตวัจนแนน่และมือบดิก้านโยกอยูใ่นตําแหนง่ปิด 

เปิดวาล์วนํ �าเพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น

กอกผสมอางอาบนํ้าพรอมฝกบัวสายออน:

ถอดหวัฝักบวั (5) และปากก๊อก (17) ด้วยกญุแจไขปากก๊อก (16) เปิดนํ �าร้อนและนํ �าเยน็
ทิ �งไว้สกัครู่เพื�อชะล้างสิ�งสกปรกและตรวจสอบรอยรั�วซมึ เช็ดทําความสะอาดสิ�งสกปรก
ออกจากปากก๊อก ปิดก๊อกนํ �าจากนั �นประกอบปากก๊อกและหวัฝักบวักลบัเข้าที�

กอกฝกบัว:

ถอดหวัฝักบวั (5) เปิดนํ �าร้อนและนํ �าเยน็ทิ �งไว้สกัครู่เพื�อชะล้างสิ�งสกปรกและตรวจสอบ
รอยรั�วซมึ ปิดก๊อกนํ �าจากนั �นประกอบหวัฝักบวักลบัเข้าที�
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การดูแลรักษาและทำความสะอาด

สําหรับทกุพื �นผิว: ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะมี
สว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิวผลติภณัฑ์
ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ทดสอบการติดตั้ง
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