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BEFORE YOU BEGIN ก่อนเริ่มการติดตั้ง

 Observe all local plumbing and building codes.

	Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect 
  it for damage. Return the lavatory to its protective carton  
 until you are ready to install it.

	The walls and floor must be square, plumb, and level.

 All information in these instructions is based upon  
 the latest product information available at the time of  
 publication. Kohler Co. reserves the right to make  
 changes in product characteristics, packaging, or  
 availability at anytime without notice.

 ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร

 ก่อนท�าการตดิตัง้ ตรวจสอบผลติภณัฑ์ใหมว่า่ช�ารุดหรือไม ่น�าผลติภณัฑ์  
 กลบัลงกลอ่ง จนกระทัง่ทา่นพร้อมท่ีจะท�าการตดิตัง้

 ผนงัก�าแพงและพืน้ต้องตัง้ฉากเพ่ือให้ได้ระดบั

 ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการ 
 จดัพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์  
  บรรจภุณัฑ์ท่ีมีโดยท่ีมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

K-2746X-1 K-2746X-8

Install for the K-45764X** Aleutian/Forefront Cabinet.
สําหรับติดตั้งรวมกับ K-45764X** 
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1/2" Cold/นํ �าเยน็

Anchor Holes/รูพกุยดึอา่งล้างหน้า
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1/2" Hot/นํ �าร้อน

1/2" Cold/นํ �าเยน็

1/2" Hot/นํ �าร้อน

OD/เส้นผา่ศนูย์กลาง 1-1/2" 

OD/เส้นผา่ศนูย์กลาง 1-1/2" 

ROUGH-IN ระยะการติดตั้ง

Dimensions are approximate.
Unit: mm

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

*Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.
*บริษัทโคห์เลอร์ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงระยะการตดิตัง้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

TOOLS เครื่องมือ

INSTALLATION AND CARE GUIDE
ขอแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา

ALEUTIAN VANITY LAVATORY
อ่างล้างหน้าติดตั้งบนตู้เฟอร์นิเจอร์์์์ รุ่นอลูเชียน

K-2746X
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INSTALLATION ข้อแนะนำาการติดตั้ง

300

Anchor/พกุ

Bolt/โบลท์

Anchor Holes
รูพกุยดึอา่งล้างหน้า
Ø10 

Flange Nut
นอตพลาสติก

Nut
นอต

Washer
แหวนรอง

Silicone Sealant
ซลิโิคน

Install the Lavatory
NOTE: The lavatory must be installed on a cabinet.
Please refer to Installation and User Guide packed with 
the cabinet for installation details.

 Install the water supplies and drain piping according to  
 the roughing-in information.

	Locate and mark the two anchor holes according to the  
 roughing-in diagram.

	Drill Ø10 mm anchor holes at the marked location. 

	Mount hanger bolts to the wall so approximately 65-75mm  
 of each bolt remain exposed.

ติดตั้งอ่างล้างหน้า
ข้อสังเกต: ต้องตดิตัง้อา่งล้างหน้าเข้ากบัตู้ เฟอร์นิเจอร์ โปรดอ้างอิง
รายละเอียดการติดตัง้จากคูมื่อการตดิตัง้ของตู้ เฟอร์นิเจอร์

 ตดิตัง้ทอ่น�า้เข้าและทอ่น�า้ทิง้ตามระยะการตดิตัง้

 ก�าหนดและท�าเคร่ืองหมายต�าแหนง่รูพกุยดึอา่งล้างหน้า 2 รู โดย 
 อ้างอิงจากระยะการตดิตัง้
 เจาะรูพกุยดึอา่งล้างหน้าขนาด 10 มม. ตามต�าแหนง่ท่ีก�าหนด

 ตดิตัง้โบลท์เข้ากบัผนงั โดยให้เหลอืเกลยีวยืนออกจากผนงัประมาณ  
 65-75 มม.

 Install the faucet and drain to the lavatory according to  
 the manufacture's instructions.

	Apply silicone sealant to the joint between the lavatory  
 and the wall.

	Carefully position the lavatory on the hanger bolts.

	Install flange nut, washer, and nut on the bolts. 

	Ensure that the lavatory is level. Carefully tighten the  
 nuts until the lavatory is secure to the wall. 

  CAUTION: Risk of product damage. Do not 
  overtighten the wood screw. Overtightening may  
  cause damage the product.

 ตดิตัง้ก๊อกน�า้และสะดืออา่งเข้ากบัอา่งล้างหน้าตามคูมื่อการตดิตัง้ 
 ของผู้ผลติ

 ทาซลิโิคนระหวา่งรอยตอ่ของอา่งล้างหน้าและผนงั

 ตดิตัง้อา่งล้างหน้าเข้ากบัโบลท์อยา่งระมดัระวงั

 สวมนอตพลาสตกิ แหวนรอง และนอตเข้ากบัโบลท์

 ให้แนใ่จวา่อา่งล้างหน้าได้ระดบั จากนัน้ขนันอตยดึอา่งเข้ากบัผนงั 
 ให้แนน่

	 	 ข้อควรระวัง:	ความเสี่ยงซึ่งอาจทำาให้ผลิตภัณฑ์ชำารุด 
  อยา่ขนันอตแนน่มากเกินไป หากขนันอตแนน่เกินไปอาจท�าให้ 
  ผลติภณัฑ์เสียหายได้
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CARE AND CLEANING การดูแลรักษาและการทำาความสะอาด

Install the Plumbing
 Install the drain in accordance with the manufacturer' s  
 instructions.

NOTICE: Make sure a watertight seal existing on all 
washbasin drain connections.

NOTE: Provide access to the plumbing connections for 
future plumbing maintenance.

 Connect the hot and cold water supplies.

 Open the hot and cold water valves, and check the  
 supply connections for leaks.

 Run water into the lavatory, and check for leaks.

ติดตั้งระบบประปา	
 ประกอบทอ่น�า้ทิง้โดยปฏิบตัติามคูมื่อการตดิตัง้ของผู้ผลติ

ข้อพงึระวงั: ให้แนใ่จวา่ ทาซลิโิคนตามข้อตอ่ทอ่น�า้ทิง้ของอา่งล้างหน้า

ข้อสงัเกต: เผ่ือพืน้ท่ีไว้ส�าหรับการซอ่มบ�ารุงระบบสขุาภิบาล

 ตดิตัง้ทอ่น�า้ร้อนและทอ่น�า้เยน็

 เปิดวาล์วน�า้ร้อนและวาล์วน�า้เยน็ ตรวจสอบการร่ัวซมึบริเวณ 
 ข้อตอ่ตา่งๆ

 เปิดก๊อกน�า้ลงอา่งล้างหน้า เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึ

 Carefully read the cleaner product label to ensure the  
 cleaner is safe for use on the material.

 Always test your cleaning solution on an inconspicuous 
 area before applying to the entire surface.

 Wipe surfaces clean and rinse completely with water  
 immediately after cleaner application. Rinse and dry  
 any overspray that lands on nearby surfaces.

 Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.

 Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an  
 abrasive material such as a brush or scouring pad to  
 clean surfaces.

 Be careful not to leave staining materials in contact  
 with the surface for extended periods of time.

 The ideal cleaner technique is to rinse thoroughly and  
 blot dry any water from the surface after each use.

 อา่นฉลากผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด เพ่ือให้แนใ่จวา่ น�า้ยาท�าความ 
 สะอาดใช้ได้กบัผลติภณัฑ์ของทา่น
 ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดกับผลิตภณัฑ์ก่อนใช้งาน 
 ทกุครัง้ โดยทดสอบบนผิวผลติภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได้
 ล้างน�า้ออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด และเช็ดผิว 
 ผลติภณัฑ์ให้แห้งสะอาด เพ่ือไมใ่ห้ละอองน�า้อยูบ่นผิวผลติภณัฑ์

 ห้ามแชน่�า้ยาท�าความสะอาดบนผิวผลติภณัฑ์

 ใช้ฟองน�า้ชบุน�า้หมาดๆ หรือผ้านุม่ท�าความสะอาด ห้ามใช้วสัด ุ
 ขดัผิว เชน่ แปรงขดั หรือแผน่ขดั ในการท�าความสะอาด

 ระวงั อยา่ทิง้คราบไว้บนผลติภณัฑ์เป็นเวลานาน

 เทคนิคการท�าความสะอาดท่ีดีคือ ล้างน�า้ท�าความสะอาดและเช็ดผิว 
 ผลติภณัฑ์ให้แห้งทกุครัง้หลงัจากใช้งาน
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16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224
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Asia Customer Service Centre, Kohler Asia Pacific Limited
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
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