
 
ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

กอนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�การเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ขอสังเกต:
ควรตดิตั �งผลติภณัฑ์กบัผนงั สามารถตดิตั �งผลติภณัฑ์กบัพื �นผิวผนงัทกุรูปแบบ แนะนําให้ใช้สลกัเกลียวหรือคอนกรีตเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพ
ในการตดิตั �งผลติภณัฑ์

อันตราย: (ความเสี่ยงซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ)
ผลติภณัฑ์นี �ไมไ่ด้ออกแบบมาเพื�อเป็นราวจบัหรืออปุกรณ์คํ �ายนั  ห้ามตดิตั �งอปุกรณ์นี �ในบริเวณที�สามารถใช้เป็นจดุคํ �ายืน
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ก่อนทําการเจาะผนงัเพื�อทําการตดิตั �ง กรุณาตรวจสอบสายไฟ สายเคเบลิ และทอ่นํ �าภายในผนงัก่อนทําการเจาะ หากใช้เครื�องมือไฟฟ้า 
โปรดอยา่ลืม: 
1. สวมแวน่ตานิรภยัป้องกนัทกุครั �ง ก่อนทําการการเจาะ
2. ถอดปลั๊กอปุกรณ์ไฟฟ้าหลงัใช้งาน

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

ระยะการติดตั้ง

จูลายน
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45394T    ขอแขวนผา
45396T    ราวแขวนผาเดียว 24" 
45400T    ชั้นตะแกรงพรอมราวแขวนผา 24" 
45402T    ทีใสกระดาษชำระ 

45395T    ทีวางสบู
45397T    ราวแขวนผาคู 24"
45401T    หวงแขวนผา
45403T    ทีใสกระดาษชำระแบบมีฝาปด
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อุปกรณประกอบและอะไหล จูลายน

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx-** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

1148758

1183500

833730

1148759

45396T    ราวแขวนผาเดียว 24"
45397T    ราวแขวนผาคู 24"
45400T    ชั้นตะแกรงพรอมราวแขวนผา 24"
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1181607
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45394T    ขอแขวนผา
45395T    ทีวางสบู
45401T    หวงแขวนผา
45402T    ทีใสกระดาษชำระ
45403T    ทีใสกระดาษชำระแบบมีฝาปด

อุปกรณประกอบและอะไหล จูลายน

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx-** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

833730

1181607

1181607

1183500

1175642-**

1175641-RP

1175640-**

1175621

1181608

1148758

1148759

1148758

1148759

1181607

833730

ขั้นตอนการติดตั้ง

 

สำหรับรุ่น 45396T/45397T/45400T

สำหรับรุ่น 45394T/45401T/45402T

สำหรับรุ่น 45395T

1
3

2

สำหรับรุ่น 45403T

PN: XXXXXX

ส่วนนูน

PN: XXXXXX

พื้นที่ตามรอยปะ

ภาพแสดงที่ 1

ภาพแสดงที่ 2

ภาพแสดงที่ 3

ส่วนนูน

ภาพแสดงที่ 4

วิธีการติดตั้งขอแขวนผนัง

สำหรับรุน 45396T/45397T/45400T และ 45403T

จากภาพแสดงที่ 1 และ 2 กำหนดตำแหน่งติดตั้งบนผนัง เพื่อติดแผ่นแม่แบบ 
ให้แน่ใจว่าแผ่นแม่แบบได้ระดับ จึงเจาะรูบนผนังตามแม่แบบ

ขอสังเกต: สำหรับรุ่น 45403T หลังเจาะรูบนผนัง ให้ตัดตามรอยปะเพื่อนำส่วนด้านในของ
แผ่นแม่แบบออก

สำหรับรุน 45394T/45395T/45401T และ 45402T

เลือกตำแหน่งติดตั้งบนผนังเพื่อติดขอแขวนผนัง

จากภาพแสดงที่ 3 และ 4 ทำเครื่องหมายบนผนัง สำหรับสวมพุกยึด (1) ดังภาพ 
ให้แน่ใจว่า รูสกรูบนขอแขวนผนัง (3) ได้ระดับ จึงเจาะรูบนผนัง ตามตำแหน่ง

สำหรับทุกรุนผลิตภัณฑ

สวมพุก (1) เข้ากับรูที่เจาะ เพื่อยึดสกรูเกลียวปล่อย (2) เข้ากับขอแขวนผนัง (3)
ให้แน่ใจว่า ส่วนที่นูนของขอแขวนผนังอยู่ด้านบน

วิธีการติดตั้งขอแขวนผา

วิธีการติดตั้งที่วางสบู

ประกอบที่วางสบู่ (8) เข้ากับขอแขวนผนัง (7) สวมสกรูเข้ากับรูสกรูด้านใต้ของที่วางสบู่
ใช้ประแจแอล (6) ขันสกรู (9) ให้แน่นเพื่อยึดที่วางสบู่

ประกอบขอแขวนผ้้า (4) เข้ากับขอแขวนผนัง (3) สวมสกรูเข้ากับรูสกรูด้านใต้ของขอแขวนผ้้า
ใช้ประแจแอล (6) ขันสกรู (5) ให้แน่นเพื่อยึดขอแขวนผ้้า
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สำหรับผลิตภัณฑทุกรุน

ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยนํ ้าสบู่อ่อนๆและนํ ้าอุ่น จากนั้น ล้างนํ ้าออกและเช็ดผิวผลิตภัณฑ์ให้แห้งด้วยผ้านุ่มนํ ้ายาทำความสะอาด
หลายชนิดมีส่วนผสมของสารเคมีเช่นแอมโมเนีย, คลอลีน, นํ ้ายาทำความสะอาดสุขภัณฑ์และอื่นๆซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์
เกิดความเสียหายได้ 

ห้ามใหน้ํ ้ายาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อนรุนแรงกับก๊อกนํ ้าและอุปกรณ์ของโคห์เลอร์

17

รอยเว้า

ด้านที่ชิดผนัง

ร่อง 18

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อต่อทุกตัวขันแน่น

ทดสอบการติดตั้ง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ให้ร่องของที่ใส่กระดาษชำระ (18) อยู่ตรงรอยเว้าของแผ่นฝาปิดที่ใส่กระดาษชำระ (17)
ประกอบที่ใส่กระดาษชำระ (18) เข้ากับขอแขวนผนัง (3) ใช้ประแจแอล (6) ขันสกรู (5) 
ให้แน่นเพื่อยึดที่ใส่กระดาษชำระ ใช้ไขควงปากแฉก ขันสกรูเกลียวปล่อย (2) 
รองด้วยแหวนรอง (15) เพื่อยึดฝาปิดที่ใส่กระดาษชำระ (16)
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ประกอบราวแขวนผ้า (10) เข้ากับขอแขวนผนัง (3) สวมสกรูเข้ากับรูสกรูด้านใต้
ของราวแขวนผ้า ใช้ประแจแอล (6) ขันสกรู (5) ให้แน่นเพื่อยึดราวแขวนผ้า

ประกอบราวแขวนผ้าคู่ (11) เข้ากับขอแขวนผนัง (3) สวมสกรูเข้ากับรูสกรูด้านใต้
ของราวแขวนผ้าคู่ ใช้ประแจแอล (6) ขันสกรู (5) ให้แน่นเพื่อยึดราวแขวนผ้าคู่

ประกอบชั้นตะแกรงพร้อมราวแขวนผ้า (12) เข้ากับขอแขวนผนัง (3) สวมสกรูเข้ากับรูสกรู
ด้านใต้ของชั้นตะแกรง ใช้ประแจแอล (6) ขันสกรู (5) ให้แน่นเพื่อยึดชั้นตะแกรง

ประกอบห่วงแขวนผ้า (13) เข้ากับขอแขวนผนัง (3) สวมสกรูเข้ากับรูสกรูด้านใต้
ของห่วงแขวนผ้า ใช้ประแจแอล (6) ขันสกรู (5) ให้แน่นเพื่อยึดห่วงแขวนผ้า

ประกอบที่ใส่กระดาษชำระ (14) เข้ากับขอแขวนผนัง (3) สวมสกรูเข้ากับรูสกรูด้านใต้
ของที่ใส่กระดาษชำระ ใช้ประแจแอล (6) ขันสกรู (5) ให้แน่นเพื่อยึดที่ใส่กระดาษชำระ

วิธีการติดตั้งราวแขวนผา

วิธีการติดตั้งราวแขวนผาคู

วิธีการติดตั้งชั้นตะแกรงพรอมราวแขวนผา

วิธีการติดตั้งหวงแขวนผา

วิธีการติดตั้งที่ใสกระดาษชำระ

วิธีการติดตั้งที่ใสกระดาษชำระแบบมีฝาปด

วางด้านชิดผนังของฝาปิดที่ใส่กระดาษชำระ ให้เว้นด้านข้างตามแผ่นแม่แบบ 
จากนั้นขันสกรูเกลียวปล่อย (2) รองด้วยแหวนรอง (15) 
เพื่อยึดฝาปิดที่ใส่กระดาษชำระ (17) 

ขอสังเกต: อย่าขันสกรูเกลียวปล่อยแน่นจนเกินไป

3

1

15
2

16

17

6

5

18

PN: XXXXXX

แผ่นแม่แบบ
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