
 72275T-4    กอกผสมอางลางหนารูเดี่ยวแบบกานโยก
 98868T-4    กอกผสมอางลางหนาทรงสูงรูเดี่ยวแบบกานโยก 
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ข้อมลูในคูมื่อนี �มาจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุที�มีอยูใ่นชว่งเวลา การจดัพิมพ์บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ที�มีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
คูมื่อนี �มีข้อมลูสําคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์
ขอสังเกต
1. เปิดวาล์วนํ �าทําความสะอาดทอ่นํ �าดี เพื�อขจดัเศษสิ�งสกปรกตา่งๆ
2. หากเป็นไปได้ ให้ทําการตดิตั �งก๊อกนํ �าก่อนการตดิตั �งอา่งอาบนํ �า
3. ตรวจสอบทอ่นํ �าดีวา่รั�วซมึหรือไม ่หากมีการรั�วซมึให้ทําการซอ่มแซม
4. ตรวจสอบระบบสขุาภิบาล ตรวจสอบการรั�วซมึตามข้อตอ่ทอ่นํ �า
5. ปิดวาล์วนํ �า

 
ขอแนะนําการติดตั้ง

กอกผสมอางลางหนารูเด่ียวแบบกานโยก รุน อาเลโอ

กอนเริ่มการติดตั้ง

คอ่ยๆ ยกมือบดิ สําหรับนํ �าร้อนให้หมนุตามเข็มนาฬิกา, สําหรับนํ �าเยน็ให้หมนุทวนเข็มนาฬิกา

ผลติภณัฑ์ผลติภายใต้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

การใชงานมือบิด

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ระยะการติดตั้ง

อุปกรณประกอบและอะไหล

*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
*หน่วย: มม.

กอกผสมอางลางหนารูเด่ียวแบบกานโยก รุน อาเลโอ

 72275T-4    กอกผสมอางลางหนารูเดี่ยวแบบกานโยก
 98868T-4    กอกผสมอางลางหนาทรงสูงรูเดี่ยวแบบกานโยก 

Call Center: +(66) 2204 6222 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ระบุ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศจีน)
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ขอแนะนําการติดตั้ง

ทดสอบการติดตั้ง

การทําความสะอาด

ติดตั้งตัวกอก

ขนัสลกัเกลียว(2) เข้าใต้ตวัก๊อก(3) จากนั �นสวมก้านยก(5) ลงในรูที�อยูด้่านหลงัของตวัก๊อก 
และจงึสวมแหวนรอง(4) ครอบสายนํ �าดี(1) และสลกัเกลียว จดัแหวนรองให้ตรงตําแหนง่ร่อง 
ใต้ตวัก๊อก

สวมชดุประกอบตวัก๊อกลงไปในรูของอา่งล้างหน้า จดัตําแหนง่ก๊อกนํ �า

จากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า ประกอบแหวนรองเกือกม้า(6, แหวนรองยางอยูด้่านบน) 
เข้ากบัสลกัเกลียว จากนั �นจงึขนันอต(7) ให้แนน่

ประกอบสายนํ �าดีเข้ากบัทอ่นํ �าดี สงัเกตก๊อกนํ �าจากด้านหน้า สายนํ �าดีข้างซ้ายประกอบเข้ากบั
นํ �าร้อน สายนํ �าดีข้างขวาซึ�งมีฉลาก “COLD” ประกอบเข้ากบันํ �าเยน็

ขนัสกรู(20) เข้ากบัก้านเกี�ยวก้านยก(21) และจงึประกอบเข้ากบัก้านกระดก(18) 
ด้วยคลปิรูปตวัวี(16) จากนั �นสวมก้านยก(5) ลงไปในรูของก้านเกี�ยวก้านยก 
และกดก้านกระดกลงเพื�อจดัให้สะดืออา่งอยูตํ่าแหนง่เปิด 
ปรับตําแหนง่ก้านยกให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมจากนั �นจงึขนัสกรูให้แนน่ 

สวมก้านกระดก(18) เข้าไปในรูกลอน(22) โดยสวมเข้าไปในรูที�ใหญ่กวา่(23) และสวมก้านยก(5) 
เข้าไปในรูกลอน จากนั �นกดก้านกระดกลงเพื�อจดัให้อยูตํ่าแหนง่เปิดสะดือ���� 
และกดก้านกระดกลงเพื�อจดัให้สะดืออา่งอยูตํ่าแหนง่เปิด 
ปรับตําแหนง่ก้านยกให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมจากนั �นจงึขนัสกรู(24) เข้ากบักลอนให้แนน่ 

ให้มั�นใจวา่ ข้อตอ่ได้ขนัแนน่ทกุตวั และแนใ่จวา่ มือบดิก้านโยกอยูใ่นตําแหนง่ปิด 
เปิดสะดืออา่งล้างหน้าและเปิดวาล์วนํ �า ตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น

ถอดปากก๊อก(25) ด้วยเหรียญ เปิดก๊อกนํ �าทั �งนํ �าร้อนและนํ �าเยน็ทิ �งไว้ประมาณ 1 นาที
เพื�อล้างขจดัเศษสิ�งสกปรกออก

ตรวจสอบการรั�วซมึ ซอ่มแซมหากจําเป็น 
ถอดปากก๊อกและล้างเศษสิ�งสกปรกออกจากปากก๊อก ปิดก๊อกนํ �า 
จากนั �นประกอบปากก๊อกเข้าตําแหนง่เดมิอีกครั �ง

สําหรับทกุพื �นผิว:  ทําความสะอาดด้วยนํ �าสบูอ่อ่นๆ ล้างทําความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่ ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอาจจะ
มีสว่นผสมของสารเคมี เชน่ แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดห้องนํ �า เป็นต้น ซึ�งอาจจะเกิดความเสียหายกบัพื �นผิว
ผลติภณัฑ์ได้จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในการทําความสะอาด

ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�กดักร่อน

ติดตั้งสะดืออาง

ถอดตวัอดุ(8), หน้าแปลน(10) และแหวนรอง(11) ออกจากตวัสะดืออา่ง 
จากนั �นถอดทอ่ตรง(15) ใช้เทปพนัเกลียวพนัที�ปลายทอ่และประกอบทอ่ตรงเข้ากบัตวัสะดืออา่ง 
สวมชดุสะดืออา่งจากด้านใต้ของอา่งล้างหน้า ให้แนใ่จวา่ ตําแหนง่รูเสียบก้านยก(13) 
อยูด้่านหลงัของอา่งล้างหน้า สวมแหวนรองเข้ากบัหน้าแปลนและจงึขนัเข้ากบัตวัสะดืออา่ง 
จากนั �นขนันอตให้แนน่จากด้านลา่งของอา่งล้างหน้า

ขอสังเกต ทาวสัดอุดุรอยรั�ว (Plumbers Putty) รอบขอบใต้หน้าแปลน(10) แทนการใช้
แหวนรอง(11) หากจําเป็น

วางตวัอดุ(8) บนตวัสะดืออา่งโดยให้ตําแหนง่รูของตวัอดุ(9) ตรงกบัแนวรูของก้านยก

คลายนอต(19) สวมแหวนรองพลาสตกิ(17) และนอตเข้ากบัก้านกระดก(18) 
จากนั �นสวมก้านยกเข้าทางรูของสะดืออา่งและรูของตวัอดุ

ให้แนใ่จวา่ ก้านกระดก(18) อยูตํ่าแหนง่ด้านหลงัของอา่งล้างหน้า จากนั �นจงึจนันอต(12) 
เข้ากบัตวัสะดืออา่งให้แนน่ด้วยประแจเลื�อน

ขอสังเกต ห้ามเปลี�ยนตําแหนง่สะดืออา่งหากทาวสัดอุดุรอยรั�ว (Plumbers Putty) 
หลงัจากขนัให้แนน่ด้วยนอตแล้ว เพราะอาจทําให้วสัดอุดุรอยรั�วแตก
เช็ดวสัดอุดุรอยรั�ว (Plumbers Putty) ในสว่นที�เกินออก

1212002-TH2-A 2 1212002-TH2-A 3


